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Nippelbefestigung / Nipple fastening
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tolerance :
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Einbaumaße / assembly dimensions

Material / 
material :

minimum engagement length 
of screws

steel
alu

the thread can be reinforced, 
for example:
- wire-thread-insert
- hard threaded-bush

Ra0.4

- Draht-Gewinde-Einsatz
- harte Gewinde-Buchse

(     )

Mindesteinschraubtiefe 
beachten

Stahl/   
Alu/  
das Gewinde kann verstärkt 
werden, z.B.:

Ra1.6
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retractable nipple

nipple fastening

Variante D

Einzugsnippel

SPEEDY basic S, M, L

Nippelbefestigung

SPEEDY basic S,M,L
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counterbore/sink for screw
M  DIN 74-Km
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screw nut

retractable nipple

Mutter / 
DIN 6334

Einzugsnippel 

SPEEDY basic S, M, L

Variante C d 
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retractable nipple

Variante A

Einzugsnippel

SPEEDY basic 
S, M, L, X, Y

 d 

retractable nipple

nipple fastening

Einzugsnippel

SPEEDY basic S, M, L

Nippelbefestigung

SPEEDY basic S,M,L

 d Variante E.1 Variante E
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retractable nipple
Einzugsnippel

SPEEDY basic S, M, L, X, Y

Variante B
 M 

retractable nipple

nipple fastening

SPEEDY basic S, M, L

Einzugsnippel

Nippelbefestigung

SPEEDY basic S,M,L

 M ØD ØD1 ØD2 d M T T1 T2 T3 T4

basic S 18 25 25 M8 M10 5 10 15 13 15

basic M 25 30 30 M10 M12 5 10 18 18 18

basic L 32 38 38 M12 M16 5 10 18 18 24

basic X 12 - - M5 M6 4 - - 8 -

basic Y 6 - - M3 M4 4 - - 6 -

Einbaumaße für Einzugsnippel / assembly dimensions for retractable nipple


