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Wird eine Funktion nicht verwendet

Ra0,4Kollisionen zwischen Anschluss- und Gewindebohrungen vermeiden!
ACHTUNG / 

(        )Ra0,8Ra1,6

exit DHF-, clamp- and release control, radial position variable

release connection, Radial position variable

Ausgang DHF-, Spann- und Lösekontrolle, radiale Position wariabel

Ra
0,

4

Löseanschluss, radiale Position wariabel

Ra
0,

4
Ra

0,
8

C-C

 30° 

 Ø
5

-Ø
7

 
 Ø

5
-Ø

7
 

 30° 

 30° 

position of the index-thread

clamp control inputthird hand function control input

release control input

for balance with zero point

blow-out ducts 
connection

Position des Index-Gewindes

Spannkontrolle EingangDritte-Hand-Funktion-Kontrolle Eingang

Lösekontrolle Eingang

für balance mit Nullpunkt

Abblasanschlüsse

1
2

2
 

 L
K

 30° 

D

D

A A

B

B

C

C

E

E

A3
subject to change

± 0,1
unbemaßte Toleranz / 

DHF-, Auflage-, Spann- und Lösekontrolle

D
ie

se
 Z

e
ic

h
n

u
n

g
 d

a
rf

 n
u

r 
m

it 
u

n
se

re
r 

sc
h

rif
tli

c
h

e
n

 G
e

n
e

h
m

ig
u

n
g

 d
rit

te
n

 P
e

rs
o

n
e

n
 z

u
g

ä
n

g
lic

h
 g

e
m

a
c

h
t 

o
d

e
r 

ve
rv

ie
lfä

lti
g

t 
w

e
rd

e
n

. 
W

ir 
b

e
h

a
lte

n
 u

n
s 

d
a

s 
U

rh
e

b
e

rr
e

c
h

t 
vo

r

Maßstab / scale
Datum

-
Änderungen vorbehalten 

 

lats

Römergrund 14 / A-6830 Rankweil
Stark Spannsysteme GmbH

 

 

1177

 

 

A

M 1:1Name

 

 

 

 

 

 

Änd.-Nr.

Bemerkung:
 

Tel.:+43 (0) 55 22 / 37 400-0

 

Index

Blatt / page 1 / 1

 

2018-10-24

 

pamä

reegGez.:

Name: Oberflächen- Wärme- Behandlung:Datum / date

 

 

 

dimensions without 

2015-08

Benennung / description

 

Gepr.
 

tolerance :

Zeichnungsnr. / drawing no.

 

DHF-, mount, clamp and release control
D 153

 
2017-06-22

 

 

 

 

 

Einbaumaße / assembly dimensions
Speedy classic 2 balance Twister DHF

Material / 
material :

edge rounded and polished
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