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Einbaumaße/assembly dimensions

Material / 
material :

Y (3 : 1)

 R
1 

 R2  5
 connections for release check or for 

ventilation of the disc spring 
chamber

Variante 2

Variante 1

Anschlüsse für Lösekontrolle oder zur 
Belüftung des Tellerfederraumes

D-D

4 
 

 5 min. 

connections for release check
Anschlüsse für Lösekontrolle

Variante 1 Variante 2

C-C
5 min.  

 
4 

edge rounded 
and polished

und poliert
Übergang gerundet 

Ra0,
4

Z (4 : 1)

 45° 

 0
,2

x4
5°

 

Attention: 

if a function is not used the bore can be omitted

the blow-off connection-variants are not dependent from the release connections-variants!

deburr edges 0,2x45° or R0,2

Avoid collisions between connection bores and tapped bores!

option:

alternative connection optionsAlternative Anschluss-Möglichkeiten / 

Option / 

Kollisionen zwischen Anschluss- und Gewindebohrungen vermeiden!

Kanten gebrochen 0,2x45° oder R0,2 /

Die Abblasanschluss-Varianten sind nicht abhängig von den Löseanschluss-Varianten!

ACHTUNG / 

Wird eine Funktion nicht verwendet kann die Bohrung entfallen

(     )Ra0,4Ra0,8

 

 

blow-off connection options

Variante 1 Variante 2

Abblasanschluss alternative Möglichkeiten

B-B

 
 M6 

 1
5 

m
a

x.
 

4 01  

 5 min. 

  + 4 

3 
 

 9
,5

 

 5 min. 

0,7 X 45°

     support islands
4x blow-off via

2 connections for release check input and exit

 
4x Inselabblasung

2 Anschlüsse für Lösekontrolle Ein- und Ausgang

PC
D

PC
D

 L
K 

/ 

 4x90° 

 8x45° 92
 

 L
K 

/ 
98

 

C

C

D

D

B

B

A A

exemption according to data sheet D072release connection options

A

max. ø7

A

Variante 1

Freistellung laut Datenblatt D072

Variante 2
max. ø10

Löseanschluss Möglichkeiten
Alternative: 

Variante 3

R
a

0,
4

R
a

0,
4

A0,02

Ra0,4

0,02

0,01

A
A-A

 
 2

0,
5 

±0
,2

 2
3,

5 

 4 min. 

 1
4 

 4
 m

in
. 

80 

m
a

x.
 1

5 

0,01  

+  

0,02+
+

0,
1

0
 

 6 
+
 
0,05
0  

2x


