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HILMA.NC

Modularer Maschinen-Schraubstock

fur eine flexible Fertigung
Backenbreiten 100, 125 und 160 mm

STARK Spannsysteme

WM-021-002-de stark-roemheld.com
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Das 1977 gegrundete Hightech-Unternehmen
STARK Spannsysteme in Rankweil entwickelt und

produziert Nullpunkt-Spannsysteme und Schraub-
- stécke mit héchster Qualitat und Préazision flr

internationale Kunden wie beispielsweise im

— Automobil-, Luftfahrt- und Medizinbereich.
e ‘ / \ | | | e I Produkte von STARK Spannsysteme stehen fir

minimale Ruistzeiten, schnellere Fertigung und

e hohe Flexibilitat.
‘ R ‘ \/ ‘ U I L L HILMA-Schraubstdcke lassen sich perfekt mit

STARK-Nullpunkt-Spannsystemen ergénzen und

S ‘ C — q kombinieren.




AUTOMOTIVE LUFTFAHRT

M &

MASCHINEN- UND MEDIZIN
WERKZEUGBAU

BRANCHEN
&r MARKT
IM FOKUS.

Jeder Kunde hat spezifische Anforderungen. Mit
unserem fundierten und umfangreichen Branchen-
Know-how bieten wir lhnen die passenden Lésungen,
Services und Produkte fir einen nachhaltigen und
effizienten Einsatz in Ihrem Markt.




HILMA.NC

PASSEND drei Backenbreiten und variable Unterteillangen
MODULAR umfangreiches Backenprogramm und Zubehor
FIXIERT optimale Moglichkeiten der Befestigung

SICHER exakte und gleichbleibende Spannkraft

CLEAN einfache Reinigung

HILMA.DS HILMA.KNC

HILMA.SCT

HILMA.ASH

Werkstlck-Spannsysteme

Mehr Produktivitat durch
m maximale Flexibilitét in der Fertigung

AUTOMATION

m hdchste Prozesssicherheit

m reduzierte Herstellkosten durch Rustzeitoptimierung

) 1y
¥N113gyy 3g-1vin07'e®

HILMA.ASE

5.4 CHS-BEARBE\TU“G HILMA.TS TriStar

HILMA.MCP HILMA.SCS

HILMA.UC



INHALTSVERZEICHNIS HILMA.NC

Modularer Maschinen-Schraubstock
Die variable Basis

Funktion & Vorteile HILMA.NC

Funktion & Vorteile HILMA.NCH

Baureihe HILMA.NC - mechanisch betétigt
HILMA.NC 100
HILMA.NC 125
HILMA.NC 160

Baureihe HILMA.NCH - hydraulisch betétigt
HILMA.NCH 100
HILMA.NCH 125
HILMA.NCH 160

Individueller Maschinen-Schraubstock
Pauschale Nacharbeiten

Kundenspezifische Bauweisen

Umfangreiches Backenprogramm
Spannbacken

PinFlex-Spannbacken
SlimFlex-Backensystem
Aufsatzbacken

QIS-Schnellwechselbacken

Weitere Informationen auf www.stark-roemheld.com
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Nullpunkt-Spannsystem - Schnellverschlussplatten
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HILMA.NC

Modularer Maschinen-Schraubstock

Flhrungsbahnen
gehartet & geschliffen

Wechselbare Aufsatzbacken X
Nut fur versetzbare
Festbacke

Wechselbare Spannbacken

Werkstlckanschlag

Einzugsnippel fur Nullpunkt-Spannsystem (NPS)

Langs- & Quernuten 20 H7

Zuséatzliche Quernut

Einzugsnippelbohrungen

Fixierungs- und Befestigungsbohrungen

—* Basis Maschinen-Schraubstock

—* kundenspezifische Nacharbeiten oder optionales Zubehdr
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HILMA.NC HILMA.NCH

mechanisch betatigt mit hydraulisch betatigt
hydraulischer Kraftlibersetzung

Spannkraftvorwahl

Handkurbel fir Winkelantrieb

Winkelantrieb

Spannkraftanzeige

40 kN = 500 bar

KN (BB100/125)
kN (BB160)

Spannrand fir Spannpratzen

Unterteil aus Stahl

Steckbolzen

Py
.
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DIE VARIABLE BASIS

Der HILMA.NC Maschinen-Schraubstock

Das modulare System der HILMA.NC Unterschiedliche Backenbreiten & variable Die Befestigung des Schraubstock-Unterteils

Baureihe wird bevorzugt auf vertikalen Unterteillangen sorgen fiir eine optimale auf dem Maschinentisch kann mittels

Bearbeitungszentren eingesetzt. Anpassung an die vorhandenen Gegebenhei- Nullpunkt-Spannsystem (NPS), Spannpratzen
ten wie Bearbeitungsaufgabe, Maschine & oder Schrauben und Stifte erfolgen.

Je nach Bearbeitungsstrategie und Automati- Umgebung.

sierungsgrad kann die Spannkraft manuell Optionale Nacharbeiten am Unterteil des

Uber Handkurbel (HILMA.NC) oder hydrau- Das umfangreiche Backenprogramm Maschinen-Schraubstocks ermdglichen

lisch mittels Aggregat (HILMA.NCH) komplettiert das flexible Spannsystem. zusatzliche Positionierungs- und Befesti-

eingeleitet werden. gungsmaglichkeiten.

Betatigungsmoglichkeiten

HILMA.NC P mehr auf Seite 10
manuell mittels Handkurbel und hydraulischer Kraftibersetzung
+ linearer stufenloser Kraftaufbau tiber Handkurbel

HILMA.NCH 14 mehr auf Seite 12
hydraulisch mittels Aggregat z.B. Uber Hand-/FuBschalter,
Maschinengesteuert

+ teilautomatisierte Prozesse, verbesserte Ergonomie, kurze
Spann- und Losezeiten

\ \ \ \ \ ‘ Backenbreiten & Unterteillangen

g H H t ﬁ H H t g H H t drei Backenbreiten 100, 125 und 160mm
bis zu funf Standardbaulangen pro Backenbreite von 380 bis 1200mm
100 125 160 : i
+ optimale Anpassung des Spannsystems an Maschine und Spann-
~ aufgabe
°
- . 7 individuelle Wunschlangen bis zu 1200mm madglich P mehr auf Seite 23

Il STARK Spannsysteme
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Backenprogramm

sehr umfangreiches Standard-Backenprogramm flr unterschiedlichste
Spannaufgaben

+ Roh- und Fertigteilspannung

+ flr WerkstUcke in allen Formen von rund bis eckig und von klein bis gro3

magnetische Schnellwechselbacken (QIS - Quick Insert System)
+ sekundenschneller werkzeugloser Backenwechsel mit QIS-Backen

kundenspezifische Spannbacken auf Anfrage
P mehr ab Seite 24

Befestigung, Positionierung & Schnellwechsel

Befestigung Uber seitliche Spannpratzen "
Befestigung von oben durch das Unterteil mittels Schrauben und Stifte
Schnellwechsel mittels Einzugsnippel direkt oder Uber Adapterplatte in
das Nullpunkt-Spannsystem 1 ]
kundenspezifische Befestigungs- und Positionierbohrungen im Schraub-

stock-Unterteil werkseitig nach Parametervorgaben oder als kundenseitige

Nacharbeit moglich

Einzugsnippelbohrungen standardmaBig im Unterteil
Standard-Schnellverschlussplatten (SVP) verfugbar
> mehr ab Seite 36

Steckbolzen

Durch das Herausziehen des Steckbolzen ist der Spannschlitten frei beweglich und
ermdglicht:

eine Spannbereichs-Grobeinstellung
+ schnelle Schlittenverstellung, ohne langes Betétigen an der Handkurbel

ein einfaches Entfernen des Spannschlittens
+ ohne Spannschlitten ist eine einfache und schnelle Reinigung des Unterteils moglich
+ servicefreundlich

STARK Spannsysteme Jie]
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MASCHINEN-SCHRAUBSTOCK MECHANISCH BETATIGT
Funktion & Vorteile HILMA.NC

Der mechanisch-hydraulische Maschinen- Mechanische Betéatigung Optionales Zubehér
Schraubstock HILMA.NC ist fur den Werk- mit hydraulischer Kraftiibersetzung » Spannkraftanzeige
zeug-, Formen- und Vorrichtungsbau sowie » erfordert ein Minimum an Kurbelkraft » Spannkraftvorwahl
fur die Produktion konzipiert und eignet sich > kein externer Druckerzeuger notwendig > Winkelantrieb, ...
fur kleine bis mittlere LosgréBen. » hydraulischer Schiitten nachriistbar

Hydraulische Kraftubersetzung bei mechanischer Betatigung

(1 Durch das Herausziehen des Steck-

- - bolzens ist der Spannschlitten frei be-
weglich und lasst eine Grobvorwahl des
[ [ [ ] Spannbereiches zu.

© 010

©) (2 Feinzustellung auf das Werkstick erfolgt
manuell Uber Gewindespindel (Hand-
kurbel). Durch Rechtsdrehen der Ge-
windespindel erfolgt die mechanische
Zustellung des Schlittens an das Bauteil.
Es findet noch kein Spannkraftaufbau
statt.

©)

mechanischer e (8 Nach einem merkbaren Widerstand
(Ausrasten des Rastbolzen) erfolgt

der hydraulische Spannkraftaufbau

(linear bis zum Maximum) und sorgt

fUr einen festen Sitz des WerkstUcks.

Dabei erfordert das Kurbeln durch den

hydraulischnen Spannkraftaufbau wenig

Kraftaufwand.

» L&sen: Durch Linksdrehen der Handkur-
bel bis zum Einrasten des Rastbolzens
erfolgt ein kontinuierlicher Spannkraft-
abbau. Beim Weiterdrehen wird der
Maschinenschraubstock gedffnet.

10 STARK Spannsysteme Weitere Informationen auf www.stark-roemheld.com
STARK Spannsysteme | +43 5522 37400 | info@stark-roemheld.com

Technische Anderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewahr | WM-021-002-de



HILMA.NC

Spannkraftanzeige

durchgehende Anzeige der Spannkraft
stufenlose und exakte Spannkrafteinleitung
bei Verwendung von Spannbacken mit Beschichtung oder Grippver-
zahnung ist ein kontrolliertes Spannen nur in Verbindung mit einer
Spannkraftanzeige moglich
+ Optimierung der Bedienung durch prazise Reproduzierbarkeit der
Spannkraft
+ keine Verformung der Werkstlicke durch exakte Spannkrafteinleitung
+ hohe Prozesssicherheit - durchgehende Spannkraftanzeige
+ Schrupp- und Schlichtbearbeitung in einer Aufspannung

Spannkraftvorwahl

mechanische Begrenzung des Spannkraftaufbaus auf einen festen
Wert in 6 Stufen
+ verringert die Verformung der Bauteile und reduziert Bedienfehler

Winkelantrieb

Die alternative Betatigungsmaglichkeit Uber den Winkelantrieb mit
Handkurbel ermdglicht eine ergonomische Bedienung bei erschwerter
Zuganglichkeit.

empfohlen ab einer Unterteillange von 540mm
nachrustbar

} Spannkraftanzeige, Spannkraftvorwahl und Winkelantrieb nur fir mechanisch betétigte Baureihe, nicht fiur HILMA.NCH

ark-roemheld.com
ark-roemheld.com
hr | WM-021-002-de

Weitere Infor
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rechts

4 Ausflhrung links oder rechts Il

40

40 kN = 500 bar

KN (BB100/125)
KN (BB160)

STARK Spannsysteme [l
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MASCHINEN-SCHRAUBSTOCK HYDRAULISCH BETATIGT, EINFACHWIRKEND
Funktion & Vorteile HILMA.NCH

Der hydraulische Maschinen-Schraubstock Hydraulische Betdtigung Optionales Zubehor
HILMA.NCH ist fir den Einsatz im teilauto- » einfachwirkend fUr ein sicheres und einfaches Handling
matisierten Betrieb und in der Serienfertigung » Anschluss an Aggregat oder Maschinen- » Verlangerung Handkurbel
konzipiert und wird bevorzugt auf vertikalen hydraulik > Hydraulikaggregate, ...
Bearbeitungszentren eingesetzt. » mittels FuBschalter, Handtaster, Maschinen-

steuerung
Die hydraulische Baureihe bringt Vorteile bei » 5mm Hub bei Backenbreiten 100, 125
mittleren bis groBen LosgréBen mit kurzen 7mm Hub bei der Backenbreite 160
Bearbeitungszyklen.

Hydraulische Betatigung

— — o (D Durch das Herausziehen des Steck-
bolzens ist der Spannschlitten frei be-

‘ weglich und I&sst eine Grobvorwahl| des

Ll L ] | Spannbereiches zu.

@
©
©

2 Die Feinzustellung bis auf den hydrauli-
schen Hub erfolgt mittels Handkurbel.
LI L | Durch Rechtsdrehen der Gewindespin-
del erfolgt die mechanische Zustellung
' ' ‘ des Schlittens. Es findet noch kein
\ Spannkraftaufbau statt.

S
g\
. - {.\l”—

|
j“"HﬂJ L (3 Die Betatigung erfolgt mittels externem
< i Druckerzeuger. Das kann die Ma-
schinenhydraulik oder ein separates
Aggregat sein. Durch Zuschalten der
— Hydraulik erfolgt der Spannkraftaufbau
' I 1 ' entsprechend dem voreingestellten Be-

Hydraulikanschluss i
ronhe odar ks triebsdruck (bar).
Entltftungsschraube

— —T 1 rechts oder links

L Ll b » Einlegeposition: schnelles, automatisier-
tes Losen und Spannen mit hydrauli-
schem Hub

©

<+~ >
Einlegeposition:
hydraulischer
Hub 5-7mm

12 STARK Spannsysteme Weitere Informationen auf www.stark-roemheld.com
STARK Spannsysteme | +43 5522 37400 | info@stark-roemheld.com

Technische Anderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewéahr | WM-021-002-de



HILMA.NC

Teilautomatisierter Werksttickwechsel in der
Serienfertigung

Der teilautomatische Werkstlickwechsel in der Fertigung ermdéglicht eine
schnelle, effiziente und sichere Handhabung von Werkstlcken, was zu einer
héheren Produktivitat und Qualitat fuhrt.

Mehrere Spannstellen auf einem Maschinentisch kdnnen gleichzeitig Gber
einen Ausldser betéatigt werden - prozesssicher und wiederholgenau.

Die Betatigung mittels z.B.: FuBschalter ermdglicht ein beidhandiges

Be- und Entladen von groBvolumigen oder schweren Werkstlcken.

+ verbesserte Arbeitsbedingungen und Ergonomie: : W

der Bediener wird entlastet
+ effiziente Produktion: erhdhter Druchsatz, Zeit-
und Kosteneinsparung, minimierte Ausfallzeiten
+ flexible Produktion: schnelle Wechsel zwischen
unterschiedlichen Werkstticken

22, ROEMHELD

4% HLVA = STARK

+ hdhere Produktqualitat durch teilautomatisierte
Handhabung

Spannkraft / Spanndruck

die Spannkraft wird am Hydraulikaggregat Gber den Hydraulik-
druck eingestellt

Spannkraft (kN)

+ die Spannkraft wird wiederholgenau aufgebracht, Bedienfehler
werden minimiert

+ erhohte Prozesssicherheit - die Spannkraft wird am Aggregat
Uberwacht und bei nachgebender Spannsituation korrigiert

Weitere Informationen auf www.stark-roemheld.com
STARK Spannsysteme | +43 5522 37400 | info@stark-roemheld.com
Technische Anderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewahr | WM-021-002-de
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STARK Spannsysteme k]



MASCHINEN-SCHRAUBSTOCK
MECHANISCH BETATIGT MIT HYDRAULISCHER KRAFTUBERSETZUNG

Baureihe HILMA.NC

— PR £n -l
[ErI—y—| =1 —
T Am— E— ﬁ

max.

Backenbreite Unterteillangen Spannweiten

Spannkraft

HILMA.NC100
380mm 386mm

5 _ 100mm 25kN
% & 540mm 546mm

430mm 431 mm
HILMA.NC 125 560mm 561 mm

‘/-"‘ o 125mm 720mm 721 mm 40kN
%f’ 1000mm 1001 mm

1200mm 1201 mm

HILMA.NC160 550mm 572mm
750mm 772mm

> 160mm 50kN
$ e 1000mm 1022 mm
%#’ 1200 mm 1222 mm

* kundenindividuelle Unterteilvarianten und Zwischenlangen moglich p mehr auf Seite 22 & 23



HILMA.NC 100

HILMA.NC

Der HILMA.NC 100 ist ein mechanisch-hydraulischer Maschinen-Schraubstock mit einer

Backenbreite von 100mm.

Abbildung: 930720203 W‘

Standard Lieferumfang:

Maschinen-Schraubstock inkl. Handkurbel und Spannbacken

L max

€

£

e

o

+

g

<

o

©e

i E

=

Es

52

2 g N**

S g

o< f

"9 %’ Z.930720213_10

Betétigung

Unterteillange L [mm]
Spannkraft [kN]

Spannprinzip

Spannbereich $? [mm]
Spannbereich S$19 [mm]
Spannbereich §2% [mm]
Gesamtlange L max [mm]
Teillange L1 [mm]
Einzugsnippelbohrung [mm]
Einzugsnippelbohrungen [stk]
Einzugsnippelbohrung Stichmaf3 [mm]
Einzugsnippelbohrung zur Festbacke N [mm]
Gewicht mit Standard Spannbacken [ka]

Bestell-Nr.

Bestell-Nr. mit Spannkraftanzeige L

Bestell-Nr. mit Spannkraftanzeige R

Betatigung
mechanisch

22, ROEMHELD
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Backenbreite
100mm

Spannkraft
25kN
mechanisch
380
25
gegen Festbacke
0-205
125-330
181-386
466
110
25
2
200
10
18,5
930720203
930720213
930720214

" kundenindividuelle Unterteilvarianten und Zwischenlangen maglich p mehr auf Seite 22 & 23
2 mit Standard-Spannbacken (Lieferumfang)
3 mit Aufsatzbacken p mehr auf Seite 32

Weitere Informationen auf www.stark-roemheld.com
STAR annsysteme | +43 5522 374 infod
STARK Spannsysteme | +43 5522 37400 | infoC

tark-roemheld.com

Technische Anderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewahr | WM-021-002-de

Spannprinzip
Festbacke

540

0-365
125-490
181-546

626
190

-10
23,5
930720303
930720313
930720314

STARK Spannsysteme Ik

Unterteillange
380 - 540mm
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HILMA.NC 125 -—

——————————————————— - Sl
Der HILMA.NC 125 ist ein mechanisch-hydraulischer Maschinen-Schraubstock mit einer —
Backenbreite von 125 mm.
Betatigung Backenbreite  Unterteillange
mechanisch 125mm 430 - 1200mm

Spannkraft ~ Spannprinzip

40kN Festbacke
Abbildung: 930730203 w—-
Standard Lieferumfang:
Maschinen-Schraubstock inkl. Handkurbel und Spannbacken
L max
S2
S1
100 S 15
L1
£ 72
£
g % _
< 7 % x
8 o 3|8 "*’TI_ J
g x t
2 ©
| 27 |
5¢ 20H7 4 @25t
Q é N* 200*
el
25 L
©=2 ‘
Z.930730213_10
Betétigung mechanisch
Unterteillange L" [mm] 430 560 720 1000 1200
Spannkraft [kN] 40
Spannprinzip gegen Festbacke
Spannbereich S? [mm] 0-225 0-355 0-515 0-795 0-995
Spannbereich S19 [mm] 138-363 138-493 138-653 138-933 138-1133
Spannbereich S22 [mm] 206-431 206-561 206-721 206-1001 206-1201
Gesamtlange L max [mm] 528 658 818 1098 1298
Teillange L1 [mm] 115 180 260 400 500
Einzugsnippelbohrung [mm] 25
Einzugsnippelbohrungen [stk] 2 3 3 4 5
Einzugsnippelbohrung Stichmal3 [mm] 200
Einzugsnippelbohrung zur Festbacke N [mm] 15 -20 60 100 100
Gewicht mit Spannbacken [ka] 32,5 38,5 45,5 58,5 67,5
Bestell-Nr. 930730203 930730303 930730403 930730803 930730903
Bestell-Nr. mit Spannkraftanzeige L 930730213 930730313 930730413 930730813 930730913
Bestell-Nr. mit Spannkraftanzeige R 930730214 930730314 930730414 930730814 930730914

" kundenindividuelle Unterteilvarianten und Zwischenlangen maglich p mehr auf Seite 22 & 23
2 mit Standard-Spannbacken (Lieferumfang)
3  mit Aufsatzbacken p mehr auf Seite 32

16 STARK Spannsysteme Weitere Informationen auf w stark-roemheld.com
STARK Spannsysteme | +43 5522 37400 | info@stark-roemheld.com

Technische Anderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewéahr | WM-021-002-de
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HILMA.NC 160 -— .
,,,,,,,,,,,,,, ,o

Der HILMA.NC 160 ist ein mechanisch-hydraulischer Maschinen-Schraubstock mit einer ‘ |

Backenbreite von 160 mm.

Betatigung Backenbreite  Unterteillange
mechanisch 160mm 550 - 1200mm

- —
T
C—

Spannkraft  Spannprinzip
50kN Festbacke

Abbildung: 930740203 N,—- e o

Standard Lieferumfang: e
Maschinen-Schraubstock inkl. Handkurbel und Spannbacken

N
o
w
—
0

*

L1
<0
%, .
£ 4
- il |
o
+H
s 750 ——]|
ko) < — [
f £ i 55} BOEMHELD N
£ (/) I 7
S g N** 20 H7 L @25 L 20 H7
5 200* 200* 160
=
Z_930740213_10
Betétigung mechanisch
Unterteillange L [mm] 550 750 1000 1200
Spannkraft [kN] 50
Spannprinzip gegen Festbacke
Spannbereich 3 [mm] 0-308 0-508 0-758 0-958
Spannbereich S12 [mm] 194-502 194-702 194-952 194-1152
Spannbereich S22 [mm] 264-572 264-772 264-1022 264-1222
Gesamtlange L max [mm] 684 884 1134 1334
Teillange L1 [mm] 155 255 380 480
Einzugsnippelbohrung [mm] 25
Einzugsnippelbohrungen [stk] 3 3 4 5
Einzugsnippelbohrung Stichmal3 [mm] 200
Einzugsnippelbohrung zur Festbacke N [mm] -45 55 80 80
Gewicht mit Spannbacken [ka] 59 71,5 87 99,5
Bestell-Nr. 930740203 930740303 930740803 930740903
Bestell-Nr. mit Spannkraftanzeige L 930740213 930740313 930740813 930740913
Bestell-Nr. mit Spannkraftanzeige R 930740214 930740314 930740814 930740914

" kundenindividuelle Unterteilvarianten und Zwischenlangen maglich p mehr auf Seite 22 & 23
2 mit Standard-Spannbacken (Lieferumfang)
3 mit Aufsatzbacken p mehr auf Seite 32

Weitere Informationen auf www.stark-roemheld.com STARK Spannsys’[eme 17

STARK Spannsysteme | +43 5522 37400 | info@stark-roemheld.com
Technische Anderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewahr | WM-021-002-de



MASCHINEN-SCHRAUBSTOCK
HYDRAULISCH BETATIGT, EINFACHWIRKEND g/
—=

Baureihe HILMA.NCH

= le— fr -
— = —

max.

. i .
Backenbreite Unterteillangen Spannweiten Spannkraft
HILMA.NCH 100
e 380mm 390mm
‘\l . 100mm 25kN/350bar
S—— "ﬁ 540mm 550mm
430mm 434mm
HILMA.NCH 125 e =i
'%i s 125mm 720mm 724mm 40kN/350bar
%‘ 1000mm 1004 mm
' 1200mm 1204 mm
HILMA.NCH 160 =t S
- 750mm 777 mm
it ) 160mm 63kN/350bar
: R 1000mm 1027 mm
‘ 1200mm 1227 mm

* kundenindividuelle Unterteilvarianten und Zwischenlangen moglich p mehr auf Seite 22 & 23



HILMA.NCH 100

HILMA.NC

Der HILMA.NCH 100 ist ein hydraulisch einfachwirkender Maschinen-Schraubstock mit einer

Backenbreite von 100mm.

Abbildung: 930820203 M

Standard Lieferumfang:

Maschinen-Schraubstock inkl. Handkurbel und Spannbacken

L max

3
£

8

o

H

8

K}

°E

+ E

cc

ES

52

S 3

+ 8

g5

o<

»:3 2 7.930820203_10

Betétigung

Unterteillange L [mm]
Spannkraft/Betriebsdruck [kN/bar]
Spannprinzip

Spannbereich S$? [mm]
Spannbereich S19 [mm]
Spannbereich S22 [mm]
Spannhub [mm]
Gesamtlange L max [mm]
Teillange L1 [mm]
Einzugsnippelbohrung [mm]
Einzugsnippelbohrungen [stk]
Einzugsnippelbohrung Stichmaf3 [mm]
Einzugsnippelbohrung zur Festbacke N [mm]
Gewicht mit Spannbacken [ka]

Bestell-Nr.

" kundenindividuelle Unterteilvarianten und Zwischenlangen maglich p mehr auf Seite 22 & 23
2 mit Standard-Spannbacken (Lieferumfang)
3 mit Aufsatzbacken P mehr auf Seite 32

STARK Spannsysteme | +43 5522 37400 | infoC
Technische Anderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewahr | WM-021-002-de
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Betatigung Backenbreite  Unterteillange
hydraulisch 100mm 380 - 540mm

7~ %%

Spannkraft ~ Spannprinzip

25kN Festbacke
J
|20 H7
100
hydraulisch
380 540
25/350
Festbacke
0-209 0-369
125-334 125-494
181-390 181-550
5
474 634
110 190
25
2 3
200
10 -10
18,5 23,5
930820203 930820303
Weitere Informationen auf www.stark-roemheld.com

tark-roemheld.com
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HILMA.NCH 125 )

7’ - ‘
Der HILMA.NCH 125 ist ein hydraulisch einfachwirkender Maschinen-Schraubstock mit einer
Backenbreite von 125 mm.

Betatigung Backenbreite  Unterteillange
hydraulisch 125mm 430 - 1200mm

-l

e
T

Spannkraft ~ Spannprinzip

40kN Festbacke
Abbildung: 930830203 M
Standard Lieferumfang:
Maschinen-Schraubstock inkl. Handkurbel und Spannbacken
100
€ 72*
o
+
IS x
g g r — -
RE —| & ~
1 E ©
[0}
) g 120 H7
ng 125
85
83
T = Z.930830203_10
Betétigung hydraulisch
Unterteillange L [mm] 430 560 720 1000 1200
Spannkraft/Betriebsdruck [kN/bar] 40/350
Spannprinzip Festbacke
Spannbereich 3 [mm] 0-228 0-358 0-518 0-798 0-998
Spannbereich S19 [mm] 138-366 138-496 138-656 138-936 138-1016
Spannbereich 2% [mm] 206-434 206-564 206-724 206-1004 206-1204
Spannhub [mm] 5
Gesamtlange L max [mm] 534 665 824 1104 1304
Teillange L1 [mm] 115 180 260
Einzugsnippelbohrung [mm] 25
Einzugsnippelbohrungen [stk] 2 3 3 4 5
Einzugsnippelbohrung Stichmal3 [mm] 200
Einzugsnippelbohrung zur Festbacke N [mm] 15 -20 60 100 100
Gewicht mit Spannbacken [ka] 32,5 38,5 45,5 58,5 67,5
Bestell-Nr. 9308302083 930830303 930830403 930830803 930830903

" kundenindividuelle Unterteilvarianten und Zwischenlangen maglich p mehr auf Seite 22 & 23
2 mit Standard-Spannbacken (Lieferumfang)
9 mit Aufsatzbacken p mehr auf Seite 32

20 STARK Spannsysteme Weitere Informationen auf w stark-roemheld.com
STARK Spannsysteme | +43 5522 37400 | info@stark-roemheld.com

Technische Anderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewéahr | WM-021-002-de
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HILMA.NCH 160 )
,,,,,,,,,,,,, =1, 0
[ ” |
Der HILMA.NCH 160 ist ein hydraulisch einfachwirkender Maschinen-Schraubstock mit einer

Backenbreite von 160mm.
Betatigung Backenbreite  Unterteillange
hydraulisch 160mm 550 - 1200mm

Spannkraft ~ Spannprinzip

B63kN Festbacke
Abbildung: 930840203 M
Standard Lieferumfang:
Maschinen-Schraubstock inkl. Handkurbel und Spannbacken
L max
S2
S1
120 S 18
L1
&Y
¥
e 2 I
£ N
g \
o i
H L
eg S i
+ E
59 20 H7
E’\ é 160
'.9 % Z_930840203_10
Betatigung hydraulisch
Unterteillange L [mm] 550 750 1000 1200
Spannkraft/Betriebsdruck [kN/bar] 63/350
Spannprinzip Festbacke
Spannbereich S? [mm] 0-313 0-513 0-763 0-963
Spannbereich S19 [mm] 194-507 194-707 194-1027 194-1157
Spannbereich S2° [mm] 264-577 264-777 264-1027 264-1227
Spannhub [mm] 7
Gesamtlange L max [mm] 694 894 1144 1344
Teillange L1 [mm] 155 255 380 480
Einzugsnippelbohrung [mm] 25
Einzugsnippelbohrungen [stk] €} 3 4 5
Einzugsnippelbohrung Stichmal3 [mm] 200
Einzugsnippelbohrung zur Festbacke N [mm] -45 55 80 80
Gewicht mit Spannbacken [kal 59 71,5 87 99,5
Bestell-Nr. 930840203 930840303 930840803 930840903

" kundenindividuelle Unterteilvarianten und Zwischenlangen maglich p mehr auf Seite 22 & 23
2 mit Standard-Spannbacken (Lieferumfang)
3 mit Aufsatzbacken p mehr auf Seite 32

Weitere Informationen auf www.stark-roemheld.com STARK Spannsys’[eme

STARK Spannsysteme | +43 5522 37400 | info@stark-roemheld.com
Technische Anderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewahr | WM-021-002-de

21



22, ROEMHELD

4% HLVA = STARK

HILMA.NC

STANDARDISIERTE ZUSATZOPTIONEN
Pauschale Nacharbeiten

Das Standard-Unterteil der HILMA.NC
Baureihen kann durch verschiedene Nach-

arbeiten an spezifische Maschinenanforderun-
gen angepasst werden. Die standardisierten

Zusatzoptionen werden zum attraktiven
Pauschalpreis angeboten.

Erganzende Bestellnummern

Fur die standardisierten Nacharbeiten
Nut fUr versetzbare Festbacke
zusétzliche Quernut
Befestigungsbohrungen

am HILMA.NC Unterteil gelten die er-

ganzenden Bestellnummern laut Tabelle.

Machbarkeit und Umsetzung kénnen in

Abstimmung geklart werden.

Zusatzliche Nut fur
versetzbare Festbacke

Optional kann mittels einer zuséatz-
lichen Nut in der Schlittenfihrungs-
flache die Festbacke versetzt werden.
Die versetzbare Festbacke ermdglicht
das bedienernahe Einrichten auf unter-
schiedlich groBe Werksttcke. Fir eine
ergonomische Bedienung bei groBen

Unterteillangen empfohlen und kleineren

Spannbereichen.

7Bl STARK Spannsysteme

_Z:;

HILMA.NC 100
HILMA.NCH 100

930PNA100*

HILMA.NC 125
HILMA.NCH 125

930PNA125*

HILMA.NC 160
HILMA.NCH 160

930PNA160*

Die ergénzende Bestellnummer steht fir alle Nacharbeiten. Details zur Umsetzung und Machbarkeit auf Anfrage.

Zusatzliche Quernut zur
Positionierung

Zur optimalen Positionierung auf dem
Maschinentisch dient eine zusatzliche
Quernut. Die Position der zusatzlichen
Quernut kann nach Rucksprache und
Uberpriifung der Machbarkeit frei ge-
wahlt werden.

Weitere Informationen auf v
STARK Spannsysteme | +4

Zusatzliche Befestigungs-
& Einzugsnippelbohrungen

.stark-roemheld.com
22 37400 | info@stark-roemheld.com

Kundenspezifische Befestigungs- und
Positionierbohrungen im Schraubstock-
Unterteil sind werkseitig nach Para-
metervorgaben oder als kundenseitige
Nacharbeit moglich.

Technische Anderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewéahr | WM-021-002-de



HILMA.NC

SCHRAUBSTOCK-UNTERTEIL NACH KUNDENWUNSCH
Kundenspezifische Bauweisen

Neben den Standardausflihrungen der
modularen HILMA.NC Baureihen kénnen
kundenspezifische Unterteilvarianten realisiert
werden. Somit kann der Maschinen-Schraub-
stock passgenau fUr individuelle Verfahrwege,
Arbeitsrdume, Aufspannflachen und Bearbei-
tungsaufgaben gefertigt werden.

Mogliche Optionen und Ausflihrungen sind:

frei wéhlbare Zwischenlangen
Segmentbauweise

Festbacken- & Spannsegment
Mehrfachspanner

gréBere Bauhdhen

eigenes StichmaB flr Einzugsnippel

Frei wahlbare Unterteil-Zwischenlangen

Ergénzend zu den Standardlangen kénnen
kundenspezifische Zwischenlangen bestellt
werden. Die Lange des Schraubstockunter-
teils kann beliebig bis zur gréBten Standard-
lange der jeweiligen Backenbreite ausgelegt
werden.

HILMA.NC 100
HILMA.NCH 100

optionale Zwischen-

X bis 540mm
langen (max)*

Standard 380mm
Unterteillangen 540mm

Details zur Umsetzung und Machbarkeit auf Anfrage.

Weitere Beispiele fur Schraubsftock-Ausfuhrungen

B -
~—a

Segmentbauweise

Die Segmente kénnen beliebig auf dem
Maschinentisch platziert werden und
finden vor allem auf groBen Bearbei-
tungszentren Einsatz. GroB3e Arbeits-
rdume kénnen optimal mit Standard-
spannsystemen genutzt werden und
aufwandige Vorrichtungen zur Werk-
stickspannung entfallen.

STARK

Technische Anderung

Mehrfachspanner

Flexible Doppel-Spannsysteme ermog-
lichen die rationelle Doppelbearbeitung
von Werkstlicken mit gleichen bzw.
unterschiedlichen Abmessungen. Beide
Spannstellen arbeiten unabhangig von-
einander.

22, ROEMHELD

4% HLVA = STARK

HILMA.NC 125 HILMA.NC 160
HILMA.NCH 125 HILMA.NCH 160
bis 1200mm bis 1200mm

430mm

550mm
560mm

750mm
720mm

1000mm
1000mm

1200mm
1200mm

STARK Spannsysteme ]



FUR JEDES WERKSTUCK DIE OPTIMALE BACKE
Umfangreiches Backenprogramm

hohe Spannqualitat hohe Spannsicherheit

Die eingesetzten Backen haben einen groBen Einfluss auf das Bearbeitungsergebnis.

Durch das umfangreiche Backenprogramm ist eine zuverldssige Roh- und Fertigteilspannung in
allen Formen von rund bis eckig und von klein bis groB mdéglich. Alle Backen sind an den
Bezugsflachen gehértet und hoch prazise geschliffen (ausgenommen Spannbacke weich).

Raohteile Rohteile Rohteile
Spannbacken mit Wechseleinsatz Krallenbacken mit Feinstufe Aufsatzbackensegmente
Seite 29 Seite 27 Seite 33

Fertigteile, zweite Seite Ausgleich von Winkelfehlern Runde Raohteile
Spannbacken mit Wechseleinsatz Pendelbacken Aufsatzbackensegmente
Seite 29 Seite 28 Seite 33
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Abbildung: 930840203
Maschinen-Schraubstock mit Standard-Spannbacken

Spannbacken
Seite 26

il 5 a—}gﬁ
Schmale Teile Grofl3e Teile Flexible Fertigung fur Fertigteile
SlimFlex - mit Stufeneinsatzen Aufsatzbacken PinFlex Spannbacken fur Stufen und Winkel
Seite 31 Seite 32 Seite 30

Zylindrische Teile - stehend Zylindrische Teile - liegend Werkzeugloser Backenwechsel
Prismenbacken Prismenbacken QIS Schnellwechselbacken
Seite 28 Seite 28 Seite 34

25
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Spannbacken

Die Spannbacken der HILMA.NC Maschi-
nen-Schraubstdcke sind als auswechselbare
Spannleisten konzipiert. Durch den Einsatz
von Spannbacken bzw. Einséatzen mit Be-
schichtung oder Grippverzahnung kénnen die
Haltekrafte zur sicheren Spannung von Werk-
stlicken wesentlich erhdht werden.

Ausgeliefert werden die Baureihen HILMA.
NC und HILMA.NCH mit Spannbacken
glatt/geriffelt.

) Bei Verwendung von Einsétzen bzw.
Spannbacken mit Beschichtung oder
Grippverzahnung ist ein kontrolliertes
Spannen nur in Verbindung mit einer
Spannkraftanzeige moglich.

Spannbacken glatt/geriffelt

HILMA.NC

@

Lange & Spannbereich

Standard-Spannbacke wendbar, mit einer Seite glatt geschliffen zum Spannen von Fertigteilen
und einer Seite geriffelt zum Spannen von Rohteilen. Im Standard Lieferumfang HILMA.NC und

HILMA.NCH enthalten.

Lieferumfang: Set mit 2 Stk. Spannbacken und 4 Stk. Befestigungsschrauben

NC 100 932711201 100 13 34
NC 125 932711301 125 15 45
NC 160 932711401 160 18 54

Spannbacken Uberbreit, gerillt, gehartet und geschliffen

Zum Spannen von Werkstlicken, welche die normale Backenbreite Uberschreiten.

Einsatz paarweise.

Lieferumfang: Set mit 2 Stk. Spannbacken und 4 Stk. Befestigungsschrauben

NC100 932721201 100 125 13
NC125 932721301 125 160 15
NC 160 932721401 160 200 20

2Bl STARK Spannsysteme

34

45

54

380
540
430
560
720
1000
1200
550
750
1000
1200

380
540
430
560
720
1000
1200
550
750
1000
1200

0-205
0-365
0-225
0-355
0-515
0-795
0-995
0-308
0-508
0-758
0-958

0-205
0-365
0-225
0-355
0-515
0-795
0-995
0-304
0-504
0-754
0-954

7.520581026_10

*Toleranz +0,01 mm

* Toleranz +£0,01 mm

Alle Abmessungen in [mm]

Alle Abmessungen in [mm)]

Befestigungsmaterial in Lieferumfang enthalten

Befestigungsmaterial in Lieferumfang enthalten



Spannbacken weich

HILMA.NC

Weiche Backe zum schnellen Einbringen werkstickspezifischer Spann- oder Anlagepunkten

sowie Konturen. Einsatz paarweise.

Lieferumfang: Set mit 2 Stk. Spannbacken und 4 Stk. Befestigungsschrauben

NC100 932731201 100 20 36
NC125 932731301 125 25 47
NC 160 932731401 160 30 56

Krallenbacken mit Feinstufe

380
540
430
560
720
1000
1200
550
750
1000
1200

0-191

0-351
0-205
0-335
0-495
0-775
0-975
0-284
0-484
0-734
0-934

Zur Rohteilspannung. Eine Einspanntiefe von 2,5mm (Niederzugseffekt) flhrt zu geringem Mate-
rialverlust am Werkst(ck. In einer einzelnen Aufspannung ohne Vorpragung lassen sich 5 Seiten
bearbeiten. Spannkraftanzeige empfohlen. Einsatz paarweise.
Lieferumfang: Set mit 2 Stk. Krallenbacken und 4 Stk. Befestigungsschrauben

380
540
430
560
NC125 932871301 1256 14 45 80 8,5/15 720
1000
1200
550
750
1000
1200

NC100 932871201 100 11 34 65 6,6/11

NC160 932871401 160 17 54 100 10,5/18

4-215
4-375
4-239
4-369
4-529
4-809
4-1009
4-328
4-528
4-778
4-978

Prazisions-Stufenbacken gehartet und geschliffen

2,5

2,5

2,5

2,0

2,0

2,0

Vorzugsweise eingesetzt zum Spannen von vorbearbeiteten Werkstlicken, zur prészisen Ferti-

gung (Parallelitatsgenau). Einsatz paarweise.

Lieferumfang: Set mit 2 Stk. Prazisions-Stufenbacken und 4 Stk. Befestigungsschrauben

NC100 932741201 100 19 15 11 35 10 29
NC125 932741301 126 26 20 16 45 13 39
NC 160 932741401 160 256 20 16 54 15 45

380
540
430
560
720
1000
1200
550
750
1000
1200

8-201
8-361
10-215
10-345
10-505
10-785
10-985
10-304
10-504
10-754
10-954

16-209
16-369
18-223
18-353
18-513
18-793
18-993
18-312
18-512
18-762
18-962

22, ROEMHELD
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Befestigungsmaterial in Lieferumfang enthalten

=

c

D

S

g

5

2

2

jo)

£

Qo

<

2

<

c

2

g

T

&

10 §

€

2

o

=0

€3

O Ez
o & ° —
f o) 53
e o

™ %g

d 2o

ED

a =

<3

2%

Z 520900002 10 o

c

2

T

s

=

[0

o

g

8

ct* 5

* 2

| b ) 12 =
‘ ‘ ‘ Ec
EET

Ege

- NS
— H2o

«T Eﬂéj

= 852

LE”J = s g

OQ»Q—)

Z_520820002_10 |: =8

STARK Spannsysteme [etg



22, ROEMHELD HILMA.NC

4% HLVA = STARK

Prismenbacke gehartet und geschliffen

Zum horizontalen und vertikalen Spannen von runden Werksttcken.
Lieferumfang: Set mit 1 Stk. Prismenbacke und 2 Stk. Befestigungsschrauben

NC100 932751201 100 17 34 19 8-35
NC125 932751301 125 19 45 27 10-50 r% ﬁ /\ ©
At

NC 160 932751401 160 21 54 32 12-60 LE NV EA &1

_@_| |—@— F =

* Toleranz +0,01 mm, Alle Abmessungen in [mm]

Befestigungsmaterial in Lieferumfang enthalten

Pendelbacke mit Grippeinsatzen gehartet und geschliffen

Pendelbacken werden zum Ausgleich von Winkelfehlern am Werksttck eingesetzt

(max. Schwenkbereich 5°). Sie ermdglichen auf einfache Weise das sichere Spannen von
z.B. Ségezuschnitten. Einsatz nur am Spannschlitten.

Lieferumfang: Set mit 1 Stk. Pendelbacke und 2 Stk. Befestigungsschrauben

NC 100 auf Anfrage 100 B85 34 16 380 0-183
540 0-343 5
430 0-190 2
560 0-320 2
NC125 937118011 125 50 45 22 720 0-480 £
1000 0-760 E%
1200 0-960 b . <3
© em o
= X ®e® = 28
NC 160 937118014 160 55 54 26 1000 o721 cE &) & == : %
1200 0-921 Zaarrant o 28

Spannbacken mit Wechseleinsatz

Durch die Wechseleinséatze sind die Spannbacken universell verwendbar. Sie kénnen zur
Spannung von Fertigteilen sowie zur Rohteilspannung auch bei runden Formen eingesetzt
werden.

/
/
./

Einsatz rund in die Mitte

versetzbar, flr eine
Dreipunktspannung
N

Wechseleinsatz AN
N\

gripp N
AN
AN

Wechseleinsatz

Vs gripp oder N
glatt

/
/

N\

Il STARK Spannsysteme

k-roemheld.c
1 ohne Gewahr | WM-02
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Spannbacken mit Wechseleinsatz gripp/glatt, gehartet und geschliffen

Die Spannbacken kénnen durch den Wechseleinsatz zur Rohteil- und Fertigteilspannung ein-

gesetzt werden. Bei Verschlei3 der Grippstruktur muss lediglich der Wecheseleinsatz getauscht

werden. Einsatz paarweise. Optionale Spannkraftanzeige empfohlen.

Lieferumfang: Set mit 2 Stk. Spannbacken inkl. Wechseleinsatze & 8 Stk. Befestigungsschrauben ' ' ' '

380 9-172
NC100 932861201 100 78 34 22 37 34 4
540 9-332 5
430 9-184 £
560 9-314 X 6 o 15 g
NC125 932861301 125 98 40 28 48 45 4 720 9-474 1 o E
1000 9-754 s
Ec
550 9-261 - B
750 9-461 S 78
NC 160 932861401 160 125 46 34 57 54 6 )
1000 9-711 A A—— A 5%
1200 9-911 ‘ 28
Wechseleinsatz gripp/glatt, gehartet und geschliffen
Lieferumfang: Set mit 1 Stk. Wechseleinsatz und 2 Stk. Befestigungsschrauben
380 12-175
NC100 932862201 100 22 10
540 12-335 .
430 12-187 .Ef
560 12-317 5
NC 125 932862301 125 28 12 720 12-477 2
1000 12-757 -2
1200 12-957 Ex
550 12-264 52
750 12-464 ER
NC 160 932862401 160 34 16 = e — 3 3 e
1000 12-714 ) MI 52
1200 12-914 A 23

Wechseleinsatz rund, gripp, gehartet und geschliffen

Die Wechseleinsatze rund werden zur Rohteilspannung verwendet. Sie ermodglichen z.B. eine

Dreipunktspannung wie auch das Spannen von runden Werkstlicken. Optionale Spannkraftan- '

zeige empfohlen. .
Lieferumfang: Set mit 1 Stk. Wechseleinsatz und 1 Stk. Befestigungsschraube

=
NC100 932863201 100 34 22 27 10 4 380 40-185 (&
&)
540 40-345 o3I s
430 52_202 2Z.550500486_10 5
‘©
560 52-332 £
NC125 032863301 125 40 28 33 12 4 720 52-492 b 6 g
o1, 24 £
1000 52-772 o E
=9
1200 52-972 2
<= =
550 60-280 53
750 60-480 c 28
NC 160 932863401 160 46 34 39 14 4 g
1000 60-730 52
1200 60-930 28

STARK Spannsysteme Je]
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PinFlex-Spannbacken

+ Flexibel ohne Ende )
Anwendungen PinFlex
Der Einsatz von PinFlex-Spannbacken ermdg-
licht ein schnelles und exaktes Ausrichten von
Werkstlcken. Dies wird unterstitzt durch eine
horizontale und vertikale Skalierung.

Werkstlckauflagestufen
Einspanntiefen

Winkel, Konturen

Werkstlickanschlag
Tiefe Einspannun Werkstuckanschla
Herausfallende Werkstiickunterlagen und P 9 9
stérende Werkstlckanschlage werden nicht
mehr bendtigt.

Funktionsweise:

Die Pins werden mit Hilfe von Druckluft (z.B.
Druckluftpistole) reinenweise ausgefahren und
je nach Anwendung individuell zuriickgescho-
ben.

Hohe Einspannung Winkel

PinFlex-Spannbacke gehartet und geschliffen

Lieferumfang: Set mit 1 Stk. PinFlex-Spannbacke (Druckluft links oder rechts) und
2 Stk. Befestigungsschrauben

380 0-205
NC 100 938282670 938282691 100 13 34

540 0-365
430 0-225 Druckluft links Druckluft rechts 5
©
560 0-355 £
NC125 038282660 938282682 1256 15 45 720 0-515 g
1000 0-795 s
1200 0-995 b c 3
r—‘w j—r Ec
550 0-308 £8
750 0-508 F o I F 52
NC 160 938282680 938282701 160 18 54 = OSSO &= 3 Eg
1000 0-758 gs
1200 0-958 26 2%
7.938282660_10 ]

30 STARK Span nsysteme Weitere Informationen auf www.stark-roemheld.com
STARK Spannsysteme | +43 5522 37400 | info@stark-roemheld.com

Technische Anderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewahr | WM-021-002-de
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SlimFlex-Backensystem

+ Klever gespannt

Funktion SlimFlex

Optimierte 3-Seiten-Bearbeitung von Werk-
stlicken in einer Aufspannung

Das SlimFlex-Backensystem erméglicht die
3-Seiten-Bearbeitung von mittig gespannten
Werkstuicken, die maBlich unterhalb der Ba-
ckenbreite des Spannmittels liegen. Durch die
Stufeneinsétze wird das Werkstiick gegen-
Uber den Grundbacken freigestellt und damit
flr die Arbeitsspindel von 3 Seiten optimal
zugéanglich gemacht.

keine asymetrische Belastung des

Werkstlckes 1. Rohling liegt ca. 2mm tber 3. Werkstlckrohling nach AugenmaB
dem FertigmaB. mittig einlegen und spannen.

einfaches Einstellen unterschiedlicher

Backenbreiten FPE——
IE Arbeitsspindel
|
|
| |
I |
\S/ka\i‘en{nﬁ; zur Verstellbare
oreinstellun: insa
2. AuBenkanten der Einsatze ca. 2mm Y s
unterhalb FertigmaB einstellen.
SlimFlex Backensystem o 2

25 .
|
92 Bos
70 <
b -

(3]

£
£
o
=3
o
H
N
g
I
Ko}
k]
n

N
S
N

m]
Befestigungsmaterial in Lieferumfang enthalten

£ £
e} o~ €5
ohne Stufeneinsatze mit Stufeneinsétzen = i = = %} T g §’
; ' o = 13
= ‘ = yg
Einsatz paarweise. Lieferumfang: Set mit 2 Stk. SlimFlex Backen und 4 Stk. LL_‘ “ §§
. . . " - ==
Befestigungsschrauben mit oder ohne Stufeneinstatzen e <
380 4-165/10-171
NC100 937141201 937142201 5560500123 100 78 30 33 34 24 10 31 30 M
540 4-325/10-331
430 4-185/10-191
560 4-315/10-321
NC125 937141301 937142301 550500099 125 98 32 35 45 30 15 42 40 16 720 4-475/10-481
1000 4-725/10-761
1200 4-925/10-961
550 4-271/10-277
750 4-471/10-477
NC160 937141401 937142401 550500099 160 125 34 37 54 39 15 51 40 16
1000 4-721/10-727
1200 4-921/10-927
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Aufsatzbacken

Aufsatzbacken werden zum Spannen groBer Werkstiicke verwendet.

Lange & Spannbereiche

S2
S1

| ~
| s3

‘ S4 S1: Spannbereich untere Stufe der Aufsatzbacke
S2: Spannbereich obere Stufe der Aufsatzbacke
S3: Spannbereich untere Stufe der Aufsatzbacke

h3**

S4: Spannbereich obere Stufe der Aufsatzbacke
% ROEMHELD (O @) O A h2: Abstandsmaf zwischen Fihrungsbahn und unterer Stufe der Aufsatzbacke
h3: AbstandsmaB zwischen Fihrungsbahn und oberer Stufe der Aufsatzbacke

Aufsatzbacken gehartet und geschliffen

Aufsatzbacken sind ein einfacher und effektiver Weg zur Erweiterung der Spannweite. Der Ein-
satz erfolgt paarweise auf Schlitten und Festbacke. Verwendung zum Spannen von vor- oder
fertigbearbeiteten Werkstlicken. Einsatz paarweise.

Lieferumfang: Set 2 Stk. Aufsatzbacken und 4 Stk. Befestigungsschrauben

380 48-252  76-280 125-329 181-385
NC100 932843201 100 47,8 16,5
540 48-412  76-440  125-489  181-545
430 62-287 130-355 138-363 206-431
560 62-417  130-485 138-493 206-561
NC125 932843301 125 57,8 19,0 720 62-577  130-645 138-653 206-721
1000 62-857 130-925 138-933 206-1001
1200 62-1057 130-1125 138-1133 206-1201 ol <
550 96-404  166-474 194-502 264-572 g
750 96-604  166-674 194-702 264-772 g
NC160 932843401 160 63,8 22,0 © E
1000 96-854  166-924 194-952 264-1022 © © 2
1200 96-1054 166-1124 194-1152 264-1222 oo 1 <

P Aufsatzbacken fir Schraubstécke vor 2023 auf Anfrage erhaltlich

m Neue Bohrungen fur Aufsatzbacken

v Schraubstdcke ab 2023

2 zusétzliche Bohrungen
fur Aufsatzbacke

Die oben angefuhrten Aufsatzbacken
sind passend zur Uberarbeiteten Fest-
backe. Erkennbar am neuen Bohrloch-
muster (sieche Abbildung). Eine kunden-
seitige Nacharbeit alterer Schraubstdcke
ist nach Rucksprache moglich.

Festbacke bei
Schraubstdcken vor 2023

32 STARK Spannsysteme Weitere Informationen auf www.stark-roemheld.com
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Aufsatzbacken-Segmente gripp, gehartet und geschliffen

Aufsatzbacken-Segmente werden zum Spannen von z.B. runden Rohteilen verwendet.

Spannkraftanzeige empfohlen. Einsatz paarweise auf Schlitten und Festbacke.

Lieferumfang: Set mit 4 Stk. Segmenten und 4 Stk. Befestigungsschrauben

380
540
430
560
NC125 932851301 19 50 3 23 14 720
1000
1200
550
750
1000
1200

m Aufsatzbacken-Segmente

v

Der Einsatz von Aufsatzbacken-Seg-
menten erfolgt mit je 2 Stlick auf Schlit-
ten und Festbacke.

NC 100 932851201 15 40 4 17 11,5

NC 160 932851401 28 60 6 22 17

102-306
102-466
124-349
124-479
124-639
124-919
124-1119
171-479
171-679
171-929
171-1129

179-383
179-543
200-425
200-555
200-715
200-995
200-1195
269-577
269-777
269-1027
269-1227

4 Segmente

Weitere Informationen auf www.stark-roemheld.com
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Befestigungsmaterial in Lieferumfang enthalten

* Toleranz +0,01 mm
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QIS-Schnellwechselbacken

+ RUsten in Rekordzeit

HILMA.NC

Die Grundbacken des QIS-Systems sind mit

Dauermagneten ausgestattet und werden an

Sekundenschneller Backenwechsel mit mag-
netischen QIS-Backen (Quick Insert System).

backen befestigt werden.

Funktionsweise Backenschnellwechsel

die Festbacke bzw. den Schlitten geschraubt.
Die QIS-Wechelbacken kénnen ohne Werk-
zeug einfach und schnell an den QIS-Grund-

magnetische Grundbacke

QIS-Wechselbacke parallel he-

montieren ranfUhren & passstiftgefuhrt
ansefzen

QIS-Grundbacken mit Dauermagneten geschliffen

Einsatz paarweise.

Lieferumfang: Set mit 2 Stk. Grundbacken und 4 Stk. Befestigungsschrauben

NC 100 937710213 100 16 34
NC 125 937710313 125 20 45
NC 160 937710413 160 23 54

QIS-Wechselbacke mit Stufen, gehartet und geschliffen

Einsatz paarweise.
Lieferumfang: 1 Stk. Wechselbacke

380
540
430
560
NC125 837714301 1226 26 5 30 45 13 39 720
1000
1200
550
750
1000
1200

NC100 837714201 100 21 4 25 34 10 29

NC 160 837714401 160 31 &5 35 54 15 45

<7l STARK Spannsysteme

Weitere Informationen auf www.
STARK Spannsysteme | +43

8-181
8-341
10-195
10-325
10-485
10-765
10-965
10-274
10-474
10-724
10-924

16-189
16-349
18-203
18-333
18-493
18-773
18-973
18-282
18-482
18-732
18-932

stark-roemheld.com
22 37400 | info@stark-roemheld.com
Technische Anderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewéahr | WM-021-002-de
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Befestigungsmaterial in Lieferumfang enthalten

Alle Abmessungen in [mm]
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QIS-Wechselbacke glatt oder geriffelt, gehartet und geschliffen

Zum Spannen von Fertigteilen (glatt) und zum Spannen von Rohteilen (geriffelt).
Lieferumfang: 1 Stk. Wechselbacke

380 0-189
NC 100 837711201 837712201 100 21 34
540 0-849 glatt geriffelt
430 0-203
560 0-333
NC 125 837711301 837712301 125 26 45 720 0-493
1000 0-773 ?
1200 0-973 b ¢ £
N F
550 0-282 Eg
_ r
NC 160 837711401 837712401 160 31 54 750 0-482 <= | g
1000 0-732 e ‘ g5
1200 0-932 7.837711301_10 '9 %)
QIS-Wechselbacke mit Prismen gehartet und geschliffen
Zum horizontalen und vertikalen Spannen von runden Werkstticken.
Lieferumfang: 1 Stk. Wechselbacke
o
S E
NC100 837715201 100 78 53 280 34 19 8-35 r S £
e N milt
NC 125 837715301 125 98 58 342 45 27 10-50 I |/||\| | 5¢
NC 160 837715401 160 125 60 370 54 32 12-60 LLJ \e/ 55
Z_837715301_10 LQ %()

QIS-Wechselbacke weich

Weiche Backe zum schnellen Einbringen werkstlckspezifischer Spann- oder Anlagepunkten
sowie Konturen.
Lieferumfang: 1 Stk. Wechselbacke

380 0-171
NC 100 837717201 100 78 300 34
540 0-331
430 0-182
560 0-312
NC 125 837717301 125 98 365 45 720 0-472 ¢
1000 0-752
£
1200 0-952 r E
550 0-250 <= | s
o
750 0-450 ‘ ]
NC 160 837717401 160 125 470 54 f 2
1000 0-700 £
<
1200 0-900 7_837717301_10 %’

STARK Spannsysteme 8
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MOGLICHKEITEN DER BEFESTIGUNG AUF DEM MASCHINENTISCH
Befestigungsvarianten

Eine stabile Befestigung auf dem Maschinen- Anforderungen kann eine der unten darge- » Schraubverbindung
tisch ist von groBer Bedeutung, um eine prazi-  stellten Befestigungsmdglichkeiten gewahlt » Spannvorrichtung wie Spannpratzen
se Bearbeitung zu gewéhrleisten. Je nach Art werden. » Nullpunktspannsystem

der Bearbeitung und den individuellen

Befestigung mit Schrauben Befestigung mit Spannpratzen
(Empfehlung: Abstand der Spannpratzen < 200 mm)

Befestigung mit Einzugsnippeln

Befestigung mit Einzugsnippeln Uber Adapterplatte
direkt ins Nullpunkt-Spannsystem ins Nullpunkt-Spannsystem

36 STARK Spannsysteme Weitere Informationen auf www.stark-roemheld.com
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Einzugsnippel fur NPS

Dank der integrierten Einzugsnippelbohrungen
im Schraubstockunterteil lassen sich HILMA
Maschinen-Schraubstdcke perfekt mit STARK
Nullpunkt-Spannsystemen erganzen und

HILMA.NC te° ROEMHELD

notwendige ,Beweglichkeit flr die Warmeaus-
dehnung” an einer Palette ,Temperaturgang*
auszugleichen werden drei unterschiedlichen
Einzugsnippel kombiniert.

kombinieren.

a Einzugsnippel mit Nullpunkt (NP)
Ein Nullpunkt-Spannsystem besteht aus
einem Schnellspannverschluss, in das
Einzugsnippel eingespannt werden. Um Fer- @ Einzugsnippel ohne Zentrierung (0Z)
tigungstoleranzen zu kompensieren und die

& Einzugsnippel mit Ausgleich (AG)

Einzugsnippel fur Einzugsnippel fur
SVP STARK.classic.2 SVP STARK.basic.M

mit Nullpunkt mit Nullpunkt
S804-470 ) S8000-300 )

STARK .classic.2 NP STARK.basic.M NP

mit Ausgleich mit Ausgleich
S804-471 S8000-301

STARK classic.2 AG STARK.basic.M AG

ohne Zentrierung
S804-472 ) S8000-302
STARK classic.2 OZ

ohne Zentrierung
STARK.basic.M OZ

Ausgleichsprinzip

Je nach Anforderung der Spannsituation
ergeben sich vielseitige Moglichkeiten, Tole-
ranzen bei unterschiedlichen Materialien und
VorrichtungsgréBen mithilfe von Einzugs-
nippeln auszugleichen. Die Kombination der
Einzugsnippel hangt von der Anzahl dieser
am Maschinen-Schraubstock ab.

Belegungsbeispiele:
2 x Einzugsnippel
NP - AG
3 x Einzugsnippel
NP - OZ - AG
4 x Einzugsnippel
NP -0Z-0Z- AG

Weitere Informationen auf www.stark-roemheld.com
STARK Spannsysteme | +43 5522 37400 | info@stark-roemheld.com
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Symbolik

mit Nullpunkt (NP)
ohne Ausgleichsrichtung

mit Ausgleich (AG)
Ausgleich vom theoretischen
Mittelpunkt in Ausgleichsrichtung

ohne Zentrierung (0Z)
Ausgleich vom theoretischen Mittel-
punkt in alle Richtungen

STARK Spannsysteme ¥4
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Schnellverschlussplatten fur NPS

STARK Standard-Schnellverschlussplatten SVP aus beidseitig geschliffenem Stahl mit
(SVP) sind eine kostengtinstige Einstiegslosung Befestigungsbohrungen fur verschiedene

flr hochwertige Nullpunkt-Spannsysteme (NPS) Nutabstande

und stellen eine sichere und vielseitige Verbin-

dung zwischen Maschinen-Schraubstock und Nullpunkt-Spannsystem wird mechanisch mit
Maschinentisch dar. Federkraft gespannt und hydraulisch/pneu-

matisch gelost

Einsatzgebiet auf 3/4/5-Achsenmaschinen
fur alle gédngigen Bearbeitungen wie Frasen,
Schleifen, Erodieren

Standard Schnellverschlussplatte STARK.classic

S804-727

hydraulisch-l6sendes System
bis zu 120kN aktive Einzugskraft

S804-726

5804-726 SVP mit 4 STARK.classic.2 (S804-452) 4-fach 396 x 346 x 46 mm 200x200mm

S804-727 SVP mit 6 STARK classic.2 (S804-452) 6-fach 596 x 346 x 46 mm 200x200mm

Standard Schnellverschlussplatte STARK.basic

pneumatisch-l6sendes System

bis zu 54 kN Haltekraft $805-308

$805-307

S805-307 SVP mit 4 STARK.basic.M (S805-202) 4-fach 396 x 346 x 46 mm 200x200mm
S805-308 SVP mit 6 STARK.basic.M (S805-202) 6-fach 596 x 346 x 46 mm 200x200mm
38 STARK Spannsysteme Weitere Informationen auf www.stark-roemheld.com
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Spannpratzen & Nutensteine

Spannpratzen Muttern fur T-Nuten, DIN 508 Nutensteine lose, DIN 6323
Fur die sichere Aufspannung auf dem T-Nutensteinmuttern werden zum Spannen Lose Nutensteine zum prézisen Ausrichten
Maschinentisch. des Schraubstocks auf dem Maschinentisch des Schraubstocks auf dem Maschinentisch
Lieferumfang: 4 Stlick Spannpratzen inkl. einfach seitlich eingeschoben. in der L&ngs- oder Quernut 20 H7.
4 Stk. Befestigungsschrauben Lieferumfang: 4 Stlick Nutensteine Lieferumfang: 2 Stiick Nutensteine lose
a
o ¥
a

937772011 M12 24 937773211 M12 14 939174121 14 hé

937773011 M12 27 937773231 M12 18 939174141 18 h6

937773021 M16 27 937773311 M16 18

ark-roemheld.com STARK Spannsysteme Jisie]

ark-roemheld.com
hr | WM-021-002-de
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ERGONOMISCHE UND SICHERE BEDIENUNG

Zubehor fur HILMA.NC Baureihen

Handkurbel fir .NC Handkurbel fur Winkelantrieb Handkurbel fir HILMA.NCH

fUr mechanisch-hydraulische Bauart Handkurbel fir den Winkelantrieb flr hydraulische Bauart
(nur HILMA.NC Baureihen).

Handkurbel ist im Lieferumfang
V Winkelantrieb enthalten. M

NC 100 420560020 14 Kurbel 420560031 NCH 100 420560022 8
NC 125 420560019 17 NCH 125 420560022 8
NC 160 420560021 19 NCH 160 420560023 10
Verlangerung Handkurbel Winkelantrieb mit Handkurbel Verlangerung Handkurbel
far HILMA.NC fur HILMA.NC far .NCH
flr mechanisch-hydraulische Bauart flr mechanisch-hydraulische Bauart. flr hydraulische Bauart
NC 100.540 520570021 14 154 Winkelantrieb Handkurbel NCH 100.540 520570024 8 156
NC 125.560 520570028 17 121 NCH 125.560 520570027 8 141
NC 125.720 520570022 17 268 NCH 125,720 520570025 8 301
NC 160.750 520570023 19 178
NG 100 932940505 10 39 125 NCH 160.750 520570026 10 224
* tatsachliche Verlangerung nach dem Aufstecken NC 125 932940605 10 43 125 * tatsachliche Verlangerung nach dem Aufstecken

NC 160 932940705 10 46 125

Prazisions-Werkstlckanschlag

Verstellung in 2 Ebenen

wegschwenkbar, mit Schnellklemmung und B I —
®
[

NC 100
NG 125 932910201 M12
NC 160 932910401 M20

e Informationen auf ww
K Spannsy | +43
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Spannkraftvorwahl, 6-stufig

nachrtstbar, fur mechanisch-hydraulische

Bauart
NC 100 937620100
NC 125 937620125
NC 160 937620160

Pumpenaggregat - flr einen
einfach wirkenden Spannkreis

Férdervolumen: 0,821/min
max. Betriebsdruck: 350bar
Versorgungsspannung:  3/PE 50Hz 400V
Steuerspannung: 24\VDC

ohne Ventile und Handschalter
Betéatigung Uber Drehgriffventil
mit DruckUberwachung

6810565

HILMA.NC

Oleinfullnippel

nachrustbar, fur mechanisch-hydraulische
Bauart

NC 100
NC 125

NC 160

530900006

530900007

Pumpenaggregat - flr einen
einfach wirkenden Spannkreis

Férdervolumen: 0,821/min
max. Betriebsdruck: 350bar
Versorgungsspannung:  3/PE 50Hz 400V
Steuerspannung: 24VDC

mit 1 Handschalter mit ca.3m Kabel
mit DruckUberwachung

6810566

22, ROEMHELD
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Kraftmessdose

oy o . e
zur regelmaBigen Uberprifung der / =
Spannkraft von hydraulischen und e
mechanischen Spannsystemen

295010001

Pumpenaggregat - flr zwei
einfach wirkende Spannkreise

Fordervolumen: 0,821/min
max. Betriebsdruck: 350bar
Versorgungsspannung:  3/PE 50Hz 400V
Steuerspannung: 24\V/DC

mit 2 Handschalter mit ca. 3m Kabel
mit Druckuberwachung

6810567

ROEMHELD Aggregate-Produktprogramm D 8.0115 (www.roemheld-gruppe.de)

Hydro-Pumpenaggregat

FUr die hydraulische Versorgung und Steuerung von hydraulischen Spannsystemen bieten

wir die passenden Spannaggregate an. Komplett ausgestattet mit der erforderlichen
elektrischen und hydraulischen Steuerung, dem gewUlnschten Bedienelement, wie
Hand- oder FuBtaster sowie Einbindung in die Maschinensteuerung.

Grundeinheit ohne Wegeventile und Fernbedienung
Steuerung erfolgt extern tber Drehgriffventile.

1-Kreis-Ausfiihrung, zum Spannen und Losen von einem oder mehreren Maschinen-
Schraubstdcken gleichzeitig. Mit steckbarer Fernbedienung.

2-Kreis-Ausfiihrung, fiir zwei getrennt ansteuerbare Kreise (Pendelbearbeitung). Mit

zwei Fernbedienungen.

STARK Spannsysteme
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Bestellnummernverzeichnis

6810565 41
6810566 41
6810567 41
295010001 41
420560019 40
420560020 40
420560021 40
420560022 40
420560022 40
420560023 40
420560031 40
520570021 40
520570022 40
520570023 40
520570024 40
520570025 40
520570026 40
520570027 40
520570028 40
530900006 41
530900007 41
550500099 31
550500099 31
550500123 31
837711201 35
837711301 35
837711401 35
837712201 35
837712301 35
837712401 35
837714201 34
837714301 34
837714401 34
837715201 35
837715301 35
837715401 35
837717201 35
837717301 35
837717401 35
930720203 15
930720213 15
930720214 15
930720303 15
930720313 15
930720314 15
930730203 16
930730213 16
930730214 16
930730303 16
930730313 16
930730314 16
930730403 16
930730413 16
930730414 16
930730803 16
930730813 16
930730814 16
930730903 16
930730913 16
930730914 16
9307402083 17
930740213 17
930740214 17
930740303 17
930740313 17
930740314 17
930740803 17
930740813 17
930740814 17
930740903 17

78l STARK Spannsysteme

930740913
930740914
930820203
930820303
930830203
930830303
930830403
930830803
930830903
930840203
930840303
930840803
930840903
932711201
932711301
932711401
932721201
932721301
932721401
932731201
932731301
932731401
932741201
932741301
932741401
932751201
932751301
932751401
932843201
932843301
932843401
932851201
932851301
932851401
932861201
932861301
932861401
932862201
932862301
932862401
932863201
932863301
932863401
932871201
932871301
932871401
932910201
932910401
932940505
932940605
932940705
937118011
937118014
937141201
937141301
937141401
937142201
937142301
937142401
937620100
937620125
937620160
937710213
937710313
937710413
937772011
937773011
937773021
937773211
937773231

HILMA.NC

937773311
938282660
938282670
938282680
938282682
938282691
938282701
939174121
939174141
930PNA100
930PNA125
930PNA160
S8000-300
S8000-301
S8000-302
S804-470
S5804-471
S804-472
S804-726
5804-727
S805-307
S805-308



EIN UNTERNEHMEN DER
ROEMHELD GRUPPE

STARK
Spannsysteme

Die ROEMHELD Gruppe besteht aus 5 Unternehmen an
den Standorten Deutschland und Osterreich mit unter-
schiedlichen Produkten und Ausrichtungen. Mit zahlreichen
Tochtergesellschaften, Vertriebspartnern und Servicege-
sellschaften auf allen Kontinenten und in mehr als 50
Landern wird eine rasche und intensive Kundenbetreuung
in den Bereichen Maschinenbau, Medizintechnik, Automo-
bil-, Luftfahrt- und Agrarindustrie ermdglicht.

Als Teil der Unternehmensgruppe ROEMHELD profitiert
STARK von der Sicherheit und Erfahrung eines familienge-
fuhrten Traditionsunternehmens genauso wie vom weltwei-
ten Vertriebs- und Servicenetz. Gleichzeitig gibt dieser
Hintergrund die Unabhangigkeit, um dynamische und
innovative Ziele fur marktgerechte Neuentwicklungen und
kundenspezifische Lésungen zu verfolgen, mit denen
STARK seine technologische Spitzenposition behauptet.

STARK Spannsysteme

43
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STARK Spannsysteme

Ein Unternehmen der ROEMHELD Gruppe

STARK Spannsysteme GmbH
Romergrund 14 | 6830 Rankweil
Austria

+43 5522 37 400-0
info@stark-roemheld.com
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