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Diese Betriebsanleitung WM-021-507-00-de basiert inhaltlich auf
einer friheren Ausfihrung der Betriebsanleitung BA3150-DE-
0321 der HILMA-R&mheld GmbH.

Hersteller und rechtlich Verantwortlicher im Sinne der Maschinen-
richtlinie ist die STARK Spannsysteme GmbH.

Einbauerklarung fiir unvollstandige Maschi-
nen

gemaf

Maschinenrichtlinie EG-RL 2006/42/EG
vom 9. Juni 2006.

Hersteller:

STARK Spannsysteme GmbH
Roémergrund 14
6830 Rankweil Osterreich

Produkte des Katalogblatts WS 13150. Dies sind die Typen
bzw. Bestellnummern:

+ 3150

Sie sind nach der Richtlinie 2006/42/EG (EG-MSRL) in der
jeweils giiltigen Fassung und den mitgeltenden technischen
Regelwerken konstruiert und hergestellt.

Gemal EG-MSRL sind diese Produkte Komponenten, die
nicht verwendungsfertig und ausschlieflich zum Einbau in
eine Maschine, Vorrichtung oder Anlage bestimmt sind.

Die Produkte sind nach der Druckgeraterichtlinie nicht als
Druckbehalter sondern als Hydraulikstelleinrichtung einzu-
ordnen, da der Druck nicht der wesentliche Faktor fur die
Konstruktion ist, sondern Festigkeit, Formsteifigkeit und Sta-
bilitdt gegenuber statischen und dynamischen Betriebsbe-
anspruchungen.

Die Produkte diirfen erst dann in Betrieb genommen wer-
den, wenn festgestellt wurde, dass die unvollstédndige Ma-
schine / Maschine, in die das Produkt eingebaut werden soll,
den Bestimmungen der Richtlinie Maschinen (2006/42/EG)
entspricht.

Der Hersteller verpflichtet sich, die speziellen Unterlagen der
Produkte einzelstaatlichen Stellen auf Verlangen zu Gibermit-
teln.

Die technischen Unterlagen nach Anhang VIl Teil B wurden
zu den Produkten erstellt.
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Maschinenschraubstock KNC
Backenbreite 100 mm, 125 mm, 160 mm, mechanisch — hydraulisch
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1 Beschreibung des Produktes

Beschreibung

Die Produkte sind fur die universelle Werkstiickspannung auf
Werkzeugmaschinen konzipiert. Sie sind mit voll gekapselten
mechanisch-hydraulischen Spannschlitten mit hydraulischen
Kraftverstarkern ausgeristet, deren innerer Aufbau bei allen
Varianten gleich ist.

Beim Spannkraftaufbau wird mit der inneren Druckspindel der
Primarkolben in die Olkammer gedriickt. Dabei entsteht ein ho-
her hydraulischer Druck, der die Spannkraft erzeugt.

Nach Ziehen des Steckbolzens kann der Spannschlitten in ei-
nen anderen Spannbereich verschoben oder ganz abgezogen
werden (siehe Seite 5).

Einsatz

Die Produkte werden fir die Bearbeitung formstabiler Werksti-
cke in Einzel- oder Mehrfachspannvorrichtungen eingesetzt.
Die Produkte sind sowohl flr die Serienfertigung als auch fir
die Einzelfertigung auf 3-Achs-Einrichtungen geeignet.

2 Giiltigkeit der Dokumentation
Diese Dokumentation gilt fir die Produkte:

Produkte des Katalogblatts WS 13150. Dies sind die Typen
bzw. Bestellnummern:

+ 3150

3 Zielgruppe
Fachkrafte, Monteure und Einrichter von Maschinen und Anla-
gen, mit Fachwissen hydro-mechanischer Einrichtungen.

Qualifikation des Personals

Fachwissen bedeutet, das Personal muss:

» in der Lage sein, technische Spezifikationen wie Schalt-
plane und produktspezifische Zeichnungsunterlagen zu le-
sen und vollstédndig zu verstehen,

» Fachwissen liber Funktion und Aufbau der entsprechenden
Komponenten haben.

Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung

und Erfahrungen ausreichende Kenntnisse hat, sowie mit den

einschlagigen Bestimmungen soweit vertraut ist, dass er:

» die ihm Ubertragenen Arbeiten beurteilen kann,

» mogliche Gefahren erkennen kann,

» die notwendigen MaRnahmen zur Beseitigung von Gefah-
ren ergreifen kann,

» anerkannte Normen, Regeln und Richtlinien der Technik
kennt,

» die erforderlichen Reparatur- und Montagekenntnisse hat.

www.roemheld.de

Hilma-Rémheld GmbH « 57234 Wilnsdorf-Wilden « Auf der Landeskrone 2 « Germany « Tel.: +49 (0) 2739/ 4037-0

Anderungen vorbehalten! Originaldokument Deutsch
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4 Symbole und Signalwoérter
/N WARNUNG

Personenschdden
Kennzeichnet eine moglicherweise gefahrliche Situation.

Wenn sie nicht gemieden wird, kdnnen Tod oder schwerste Verlet-
zungen die Folge sein.

/N\ VORSICHT

Leichte Verletzungen / Sachschaden
Kennzeichnet eine moglicherweise gefahrliche Situation.

Wenn sie nicht gemieden wird, kdnnen leichte Verletzungen oder
Sachschaden die Folge sein.

&
@

O HINWEIS

Umweltgefahrlich

Das Symbol kennzeichnet wichtige Informationen fiir
den sachgerechten Umgang mit umweltgefahrlichen
Stoffen.

Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann schwere Um-
weltschaden zur Folge haben.

Gebotszeichen!

Das Symbol kennzeichnet wichtige Informationen der
notigen Schutzausristung usw.

e Das Symbol kennzeichnet Anwendertipps oder besonders niitzli-
che Informationen. Dies ist kein Signalwort fiir eine gefahrliche
oder schadliche Situation.

5 Zu lhrer Sicherheit

5.1 Grundlegende Informationen

Die Betriebsanleitung dient zur Information und Vermeidung
von Gefahren beim Einbau der Produkte in die Maschine sowie
Informationen und Hinweise fir Transport, Lagerung und In-
standhaltung.

Nur bei strikter Beachtung dieser Betriebsanleitung kdnnen Un-
falle und Sachschaden vermieden sowie ein stérungsfreier Be-
trieb der Produkte gewahrleistet werden.

Weiterhin bewirkt die Beachtung der Betriebsanleitung:

+ eine Vermeidung von Verletzungen,

» verminderte Ausfallzeiten und Reparaturkosten,

» erhohte Lebensdauer der Produkte.

5.2 Sicherheitshinweise

Das Produkt wurde gemaf den allgemein anerkannten Regeln

der Technik hergestellt.

Halten Sie die Sicherheitshinweise und die Handlungsbeschrei-

bungen in dieser Betriebsanleitung ein, um Personen- oder

Sachschaden zu vermeiden.

» Lesen Sie diese Betriebsanleitung griindlich und vollstan-
dig, bevor Sie mit dem Produkt arbeiten.

+ Bewahren Sie die Betriebsanleitung so auf, dass sie jeder-
zeit fur alle Benutzer zuganglich ist.

» Beachten Sie die gliltigen Sicherheitsvorschriften, Vorschrif-
ten zur Unfallverhiitung und zum Umweltschutz, des Lan-
des, in dem das Produkt eingesetzt wird.

* Verwenden Sie das Roemheld- Produkt nur in technisch
einwandfreiem Zustand.

» Beachten Sie alle Hinweise auf dem Produkt.

» Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Zubehor-
und Ersatzteile, um Personengefahrdungen wegen nicht
geeigneter Ersatzteile auszuschlieRRen.

» Halten Sie die bestimmungsgemafie Verwendung ein.

» Sie durfen das Produkt erst dann in Betrieb nehmen, wenn
festgestellt wurde, dass die unvollstdndige Maschine, bzw.
Maschine, in die das Produkt eingebaut werden soll, den
landerspezifischen Bestimmungen, Sicherheitsvorschriften
und Normen entspricht.

« Fuhren sie eine Risikoanalyse fir die unvollstdndige Ma-
schine, bzw. Maschine durch.

Aufgrund der Wechselwirkungen des Produktes auf die Ma-
schine / Vorrichtung und das Umfeld kénnen sich Risiken
ergeben, die nur durch den Anwender bestimmt und mini-
miert werden kdnnen, z.B.:

- Erzeugte Krafte,

- Erzeugte Bewegungen,

- Einfluss von hydraulischer und elektrischer Steuerung,

- usw.

» Bei allen Arbeitsschritten ist auf den Einsatz der persoénli-
chen Schutzeinrichtung zu achten.

6 Verwendung

6.1 BestimmungsgemaéaRe Verwendung

Die Produkte sind ausschlief3lich zum Spannen von Werksti-

cken im industriellen Gebrauch vorgesehen. Sie diirfen nur mit

Hydraulikél betrieben werden.

Weiterhin gehéren zur bestimmungsgemafRen Verwendung:

* Der Einsatz innerhalb der in den technischen Daten ge-
nannten Leistungsgrenzen (siehe Katalogblatt).

* Die Verwendung in der Art und Weise wie in der Betriebs-
anleitung beschrieben.

* Die Einhaltung der Wartungs-Intervalle.

» Ein entsprechend den Tatigkeiten qualifiziertes oder unter-
wiesenes Personal.

» Der Einbau von Ersatzteilen nur mit den gleichen Spezifika-
tionen wie das Originalteil.

» Es dirfen nur HLP- Hydraulikdle verwendet werden.

» Es durfen ausschlieBlich Spannbacken bewegt werden.

6.2 Bestimmungswidrige Verwendung

/\ WARNUNG

Verletzung, Sachschaden oder Funktionsstorungen!

e Keine Modifikationen am Produkt vornehmen!

Der Einsatz der Produkte ist unzulassig:

* Fir den hauslichen Gebrauch.

» Auf Paletten oder Werkzeugtischen in Ur- und Umformma-
schinen.

* Wenn es durch physikalische / chemische Effekte (Schwin-
gungen, Schweifl3strdme oder andere) zu Beschadigungen
des Produkts oder der Dichtungen kommen konnte.

* In Maschinen, Paletten oder Werkzeugtischen, die zur An-
derung der Stoffeigenschaft dienen (Magnetisieren, Be-
strahlen, Photochemische Verfahren usw.).

* In Bereichen, in denen gesonderte Richtlinien gelten, insbe-
sondere bei Einrichtungen und Maschinen:

- Fur die Verwendung auf Jahrmarkten und in Vergni-
gungsparks.

- In der Lebensmittelverarbeitung oder in Bereichen mit
speziellen Hygienebestimmungen.

- Fur militérische Zwecke.
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- Im Bergwerk.

- In explosiver und aggressiver Umgebung (z.B. ATEX).

- In der Medizintechnik.

- Inder Luft- und Raumfahrt.

- Zur Personenbeférderung.

» Bei abweichenden Betriebs- und Umweltbedingungen z.B.:

- Bei groRReren Betriebsdriicken als im Katalogblatt bzw.
der Einbauzeichnung vorgegeben.

- Bei nicht den Vorgaben entsprechenden Druckflissig-
keiten.

- Bei groReren Volumenstromen als im Katalogblatt bzw.
Einbauzeichnung vorgesehen.

Sonderlésungen sind auf Anfrage moglich!

7 Montage
/\ WARNUNG

Verletzung durch Hochdruckinjektion (Herausspritzen von Hydrauli-

k6l unter hohem Druck)!

e UnsachgemaRer Anschluss kann zum Austreten von Ol unter ho-
hem Druck, an den Anschlissen fihren.

e Montage bzw. Demontage des Elements nur im drucklosen Zu-
stand des Hydrauliksystems durchfiihren.

¢ Anschluss der Hydraulikleitung nach DIN 3852/I1SO 1179.

¢ Nicht benutzte Anschliisse fachgerecht verschlieRen.

e Alle Befestigungsbohrungen benutzen.

Verletzung durch Hochdruckinjektion (Herausspritzen von Hydrauli-

k6l unter hohem Druck)!

Verschleil, Beschadigung der Dichtungen, Alterung und eine falsche

Montage des Dichtungssatzes durch den Betreiber kdnnen zum Aus-

treten von Ol unter hohem Druck fiihren.

e Vor dem Gebrauch eine Sichtkontrolle durchfiihren.

Verletzung durch herunterfallende Teile!
e Hande und andere Korperteile vom Arbeitsbereich fernhalten.

e Personliche Schutzausristung tragen!

Vergiftung durch Kontakt mit Hydraulikol!

Verschleil, Beschadigung der Dichtungen, Alterung und eine falsche
Montage des Dichtungssatzes durch den Betreiber kdnnen zum Aus-
treten von Ol fiihren.

UnsachgeméRer Anschluss kann zum Austreten von Ol an den An-
schliissen flhren.

e Beim Umgang mit Hydraulikdl das Sicherheitsdatenblatt beach-
ten.

e Schutzausristung tragen.

/N\ VORSICHT

Wenn die Moglichkeit besteht, dass aggressive Schneid- und Kiihlflis-
sigkeit mit Spanen in den Innenraum des Spannschlittens gelangen
konnen, so muss der Innenraum des Spannschlittens kundenseitig ge-
reinigt werden.

Leichtgangigkeit
Bei der Montage auf Leichtgédngigkeit achten!

71 Aufbau

Uber den Schlitten wird die hydraulische Kraft, eines internen
Kolbens, auf die Spannbacke ubertragen.

Abb. 1: Komponenten

A Spannschlitten
B Handkurbel
C Steckbolzen

D Druckspindel
E Primarkolben
F Olkammer

7.2 Montagearten
/\ WARNUNG

GroRes Gewicht kann herunterfallen
e Einige Produkt-Typen haben ein erhebliches Gewicht. Diese ms-
sen beim Transport gegen Herunterfallen gesichert sein.

¢ Die Gewichtsangaben befinden sich im Kapitel ,Technische Da-

“«

ten”.

O HINWEIS

Aggressive Medien

Verletzungsgefahr durch unsachgemaRe Befestigung des Produkts!

UnsachgemalRe Befestigung des Produkts kann sich das Produkt beim

Spannen oder Bearbeiten vom Maschinentisch I6sen oder beschadigt

werden.

e Nach Anweisung der vorliegenden Betriebsanleitung das Produkt
montieren.

e Vor der Montage des Produkts sicherstellen, dass die Montagefla-
che des Produktunterbaus und Maschinentischs sauber sind.

e Montageflache des Produktunterbaus muss eben und mit min-
destens 75 % Uberdeckung auf dem Maschinentisch aufliegen.

e Nach Vorgabe des Drehmoments in der Betriebsanleitung das
Produkt montieren.

e Produkt so befestigen, dass durch die Bearbeitungskrafte das Pro-
dukt nicht verschoben werden kann.

Quetschungen, Verbrennungen und Knochenbriiche durch herun-
terfallende Werkstiicke!

Werkstlicke konnen beim Arbeiten herunterfallen und Verletzungen
verursachen.
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e Wahrend der Arbeiten Schutzschuhe mit mindestens Sicherheits-
stufe 1 (S1) tragen.

Verletzungsgefahr durch unsachgemaR aufgesteckte Handkurbel
bzw. aufgestecktem Drehmomentschlissel!

Eine nicht ordnungsgemal aufgesteckte Handkurbel bzw. aufgesteck-
ter Drehmomentschlissel kann beim Kurbeln bzw. Drehen abrut-
schen und den Bediener verletzen.

e Handkurbel bzw. Drehmomentschlissel auf korrekten Sitz prifen.

Verletzungsgefahr durch eingeschrankten Bewegungsbereich der
Handkurbe bzw. des Drehmomentschlissels!

Beim Kurbeln bzw. Drehen kdnnen GliedmaRen zwischen der Hand-

kurbel bzw. dem Drehmomentschliissel und Gegenstanden im Bewe-

gungsbereich der Handkurbel bzw. dem Drehmomentschlissel einge-

quetscht werden.

e Bewegungsbereich der Handkurbel bzw. des Drehmomentschliis-
sels muss frei zuganglich sein.

Fir jede Baureihe kdnnen spezielle Befestigungssatze bestellt
werden.

8 Inbetriebnahme
/\ WARNUNG

‘.\

Spannpratze

Vergiftung durch Kontakt mit Hydraulikol!

Verschleil, Beschadigung der Dichtungen, Alterung und eine falsche

Montage des Dichtungssatzes durch den Betreiber kdnnen zum Aus-

treten von Ol fiihren.

UnsachgemaRer Anschluss kann zum Austreten von Ol an den An-

schlissen fuhren.

e Beim Umgang mit Hydraulikdl das Sicherheitsdatenblatt beach-
ten.

e Schutzausriistung tragen.

Verletzungsgefahr durch Hochdruckinjektion bei unsachgemaRer

Behandlung!

Bei unsachgemafRer Behandlung des Hydrauliksystems, kénnen Flis-

sigkeiten unter hohem Druck aus dem Hydrauliksystem heraussprit-

zen und Personen verletzen.

e Arbeiten an hydraulischen Ausriistungen nur von qualifiziertem
Personal mit den entsprechenden Kenntnissen in diesem Bereich
durchfiihren lassen.

O HINWEIS

Abb. 2: Darstellung mit Spannpratzen

Nut vertikaler Aufbau Quernut - \

Langsnut

Fixierbohrung

Befestigungsbohrung

Bohrung flr Einzugsnippel

Vor Inbetriebnahme 6len
Die Elemente werden mit einer Minimalschmierung geliefert.

Vor der Inbetriebnahme missen die Gleitflachen mit Bettbahnol ISO
VG 220 leicht eingedlt werden!

» Festen Sitz priifen (Anzugsmomente der Befestigungs-
schrauben kontrollieren).

O HINWEIS

Abb. 3: Untersicht

Befestigung auf dem Maschinentisch:
1.  Unebenheiten und Spane zwischen Auflage und
Grundflache beseitigen.
2. Ausrichten
mit der Messuhr,
e mit Nutensteinen,
e mit Positionsstiften,
e mit Einzugsnippel.
3. Befestigen
e mit Schrauben,
e mit Spannpratzen,
e mit Einzugsnippel.

Betrieb des Produkts auf Schleifmaschinen
Beim Einsatz des Produkts auf Schleifmaschinen kommt es zu ver-
starktem Schmutzanfall des Produkts.

e Produkt in regelmaRigen Abstanden vom Schmutzanfall befreien.

Spannkraft und Temperaturdifferenz beachten

Das Produkt ist so zu verwenden, dass die bestimmungsgemal auf-
tretenden Temperaturen nicht zu unzuldssigen Spannkraften fiih-
ren. Insbesondere sind folgende Punkte zu beachten:

e Bestdndigkeit von Dichtungen.

e Ausdehnung von Medien.

e Zuldssige Temperaturdifferenz des Produkts im gespannten Zu-
stand betrdgt maximal +/- 10 °C.

/N WARNUNG

Verletzungsgefahr oder Sachschaden durch Kollision mit Anlagentei-

len!

Im Bewegungsbereich der Anlagenteile konnen Personen durch Kolli-

sion mit den Anlagenteilen verletzt werden oder es entsteht ein

Sachschaden durch Kollision mit anderen Anlagenteilen.

e Vor Inbetriebnahme den Bewegungsbereich der Anlagenteile auf
Kollision prifen.
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9 Betrieb
/\ WARNUNG

Vibration lockert die Befestigung des Produkts!

Vibration beeintrachtigt die Befestigung des Werkstlicks und fiihrt zu
einem unsachgemaR befestigten Werkstiick. Ein unsachgemal befes-
tigtes Werkstiick kann bei der Bearbeitung aus dem Produkt heraus-
geschleudert werden und Personen verletzen oder einen Sachscha-
den verursachen.

e Vibration am Produkt moglichst vermeiden.

Verbrennungsgefahr durch heiBe Werkstiicke!
HeilRe Werkstlicke kénnen Verbrennungen an Korperteilen verursa-
chen.

e Hitzebestandige Schutzkleidung tragen.

Verletzungsgefahr beim Spannen des Werkstiicks!

Durch die Eigenschaften des Werkstiicks kann es beim Spannvorgang
zu Verletzungen von Personen kommen, weil das Werkstlick nicht
ordnungsgemal gespannt ist.

e Verunreinigung der Spannflachen vor dem Spannen entfernen.

e Materialeigenschaften des Werkstiicks beim Spannen beachten.
e Form des Werkstiicks beim Spannen beachten.

e Spannflache des Werkstticks beim Spannen beachten.

e Massetragheit des Werkstlicks beim Spannen beachten.

Verletzungsgefahr durch unsachgemaR gesicherten Absteckbolzen!

Wenn der Absteckbolzen nicht ordnungsgemal gesichert ist, kann

der Absteckbolzen aus der Sicherung rutschen. Durch einen im Pro-

dukt nicht gesicherten Absteckbolzen kann der Spannschlitten vom

Unterteil rutschen und zu Verletzungen fiihren.

e Absteckbolzen vor dem Spannvorgang auf ordnungsgemaRe Si-
cherung priifen.

/N\ VORSICHT

9.1 Einstellen des Spannbereichs
Abb. 4: Einstellen des Spannbereiches

D Steckbolzen
E Winkelmutter

A Spannschlitten
B Handkurbel
C Unterteil

e  Steckbolzen ziehen und Spannschlitten soweit ver-
schieben, dass das Werkstlck eingelegt werden kann.

e  Spannschlitten gegen das Werkstiick schieben.

e Handkurbel drehen, bis sich die Winkelmutter im Un-
terteil so verstellt, dass der Steckbolzen durch Unter-
teil und Winkelmutter bis zum Anschlag eingesteckt
werden kann.

e  Steckbolzen einstecken.
e  Spannbereichslberdeckung (min. 2 mm) prifen.

9.2 Spannen und Lésen

/\ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Quetschungen von GliedmafR3en beim

Spannen

Das Produkt ist so zu verwenden, dass beim Spannen keine eigenen

oder fremden GliedmalRen eingequetscht werden kénnen.

e Beim Spannen den Spannbereich von eigenen oder fremden
Gliedmalen freihalten.

Verletzungsgefahr beim Spannen und Lésen des Produkts durch

hohe Kraftanstrengung

Beim Entspannen des Produkts sind anfangs hohere Krafte zu liber-

winden. Durch hohe Kraftanstrengungen kénnen Personen beim Ent-

spannen abrutschen und sich dabei verletzen.

e Spannung vorsichtig und langsam l6sen.

O HINWEIS

Bearbeitung mit aufgesteckter Kurbel bzw. aufgestecktem Drehmo-

mentschliissel ist nicht zuldssig

Eine aufgesteckte Kurbel bzw. aufgesteckter Drehmomentschliissel

am Produkt ist wahrend der Bearbeitungen nicht zuldssig.

e Vor der Bearbeitung eines Werkstiicks die Kurbel bzw. den Dreh-
momentschlissel vom Produkt abziehen.

Verletzungsgefahr durch biegsame oder unzureichend gespannte
Werkstiicke!

Biegsame oder unzureichend gespannte Werkstiicke kénnen beim
Bearbeiten aus der Maschine geschleudert werden oder herunterfal-
len und Personen verletzen.

e Produkt nur fiir das Spannen starrer Werkstticke verwenden.

e Werkstlick vor der Bearbeitung ausreichend spannen.

Verletzungsgefahr durch unzureichende Spannkraft oder Spannung
des Werkstiicks!

Unzureichende Spannkraft des Produkts oder unzureichend ge-
spannte Werkstiicke, konnen beim Bearbeiten aus der Maschine ge-
schleudert werden oder herunterfallen und Personen verletzen.

e Produkt nach langerem Stillstand, nach Instandsetzung und in re-
gelmaRigen Abstanden durch eine qualifizierte Fachkraft auf Be-
triebssicherheit Gberprifen lassen.

e Produkt durch eine qualifizierte Fachkraft auf definierte Spann-
kraft prifen lassen.

e Produkt durch eine qualifizierte Fachkraft auf optische Beschadi-
gungen oder Verschleil’ priifen lassen.

e Vor der Inbetriebnahme des Produkts ist zu kontrollieren, ob das
Produkt ordnungsgemal befestigt ist.

5/12
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e Vor der Inbetriebnahme des Produkts ist zu kontrollieren, ob das
Werkstiick sicher gespannt ist.

9.3.1 Gewichtsentlastung fiir Spannschlitten

/N\ VORSICHT

Abb. 5: Spannen und Ldsen

Quetschgefahr durch herunterfallenden Spannschlitten ohne Gas-
druckfeder

e Beim vertikalen Einsatz des Produkts mit gezogenem Steckbolzen,
wird der Spannschlitten ohne montierte Gasdruckfeder nicht in
seiner Position gehalten. Ohne montierte Gasdruckfeder fallt der
Spannschlitten entlang des Unterteils herunter und kann Glied-
mafen einquetschen.

e Vor dem vertikalen Einsatz des Produkts die Gasdruckfeder mon-
tieren.

/\ WARNUNG

C Raste
D Druckspindel

A Spannschlitten
B Handkurbel

e  Durch Rechtsdrehen der Handkurbel wird der Spann-
schlitten an das Werkstuck zugestellt, bis ein merkba-
rer Widerstand entsteht. Durch die Raste erfolgt mit
erhohter Kraft auf die Handkurbel die Umschaltung auf
die mechanisch-hydraulische Kraftibersetzung. Beim
Weiterdrehen der inneren Druckspindel wird die
Spannkraft kontinuierlich bis zum Anschlag aufgebaut.

e Die Spannkraftanpassung an empfindliche Werkstu-
cke erfolgt stufenlos durch Reduzierung der Kurbe-
lumdrehung (siehe Technische Daten). Eine Spann-
kraftvorwahl ist als Zubehor erhaltlich.

e  Durch Linksdrehen der Handkurbel bis zum merkba-
ren Einrasten der Raste, reduziert sich die Spannkraft
kontinuierlich. Beim Weiterdrehen wird der Schraub-
stock gedffnet.

e Das Einrasten der Raste muss erfolgen, da andern-
falls beim erneuten Spannen nur eine reduzierte
Spannkraft erreicht wird.

9.3  Spannen und Loésen mit Gripper

Zum Ausgleich der plastischen Verformung des Werkstiicks
beim Spannen mit Gripper ist ein zweimaliges Spannen erfor-
derlich, wie in Kapitel Spannen und Lésen beschrieben.

O HINWEIS

Verletzungsgefahr durch Beschadigung der Gasdruckfeder!

Die Gasdruckfeder steht unter hohem Druck. Beim Versuch die Gas-

druckfeder zu 6ffnen oder zu tUberhitzen, entweicht der Druck aus

der Gasdruckfeder und kann Personen verletzen.

e Gasdruckfeder nicht 6ffnen.

e Gasdruckfeder nicht liber 80 °C erhitzen.

e Nach langerer Lagerungszeit Gasdruckfeder auf ordnungsgemaRe
Funktion prifen.

Quetschgefahr durch automatisches Zuriickschieben des Spann-

schlittens!

Im horizontalen Aufbau und bei gezogenem Steckbolzen, schiebt die

Gasdruckfeder den Spannschlitten nach hinten und kann dabei Glied-

mallen einquetschen.

e Bewegungsbereich des Spannschlittens vor dem Ziehen des
Steckbolzens frei halten von Kérperteilen und Gegenstanden.

O HINWEIS

Spannkraftverlust im Bereich des Grippers

Beim ersten Spannen des Werkstlicks mit Gripper, kommt es im Be-

reich des Grippers zur Verformung am Werkstiick. Durch die Verfor-

mung ist das Werkstiick nicht mehr ausreichend gespannt und muss

in einem zweiten Spannvorgang nachgespannt werden.

¢ Nach dem ersten Spannen das Werkstiick nicht verschieben und
ein zweites Mal spannen.

Vertikaler Aufbau mit Gasfeder
Fur den vertikalen Aufbau sind nur die Typen -0141 und -7101
geeignet. Diese haben eine Gasdruckfeder montiert, die ein

Herabfallen des Spannschlittens verhindert.
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9.3.2  Gasfeder fiir Spannschlitten

9.5 Sperre (optional)

A Spannschlitten C Gasfeder

B Steckbolzen

e Um ein herabfallen des Spannschlitten beim Ziehen
des Steckbolzen zu verhindern, sind die Typen -0141
und -7101 mit einer Gasdruckfeder ausgeristet. Diese
ermdglicht durch die Gewichtsentlastung des Spann-
schlittens eine einfache Verstellung des Spannberei-
ches.

e Die Gasdruckfeder ist im Auslieferungszustand aktiv
und muss flr den horizontalen Einsatz ausgebaut wer-
den. Dies ist nur bei gezogenem Steckbolzen mdglich.

/\ VORSICHT

e Im horizontalen Aufbau schiebt die Gasdruckfeder, bei gezoge-
nem Steckbolzen, den Spannschlitten nach hinten.

9.4  Spannkraftvoreinstellung mit Sperre (optional)

™~

A

Spannkraftvorwahl:

Die Spannkraftvorwahl begrenzt den Hub der Druckspindel und
ermdglicht somit eine stufenweise Einstellung der Spannkraft.
In Stufe 6 wird die max. Spannkraft erreicht.

Montage der Spannkraftvorwahl:
o  Gewindestift aus der Druckspindel entfernen.
e  Spannkraftvorwahl auf die Druckspindel aufstecken.
e Hilse (A) anziehen.

\

A

/
Sperre:

Die Sperre blockiert den Rastbolzen in der Hohlspindel und er-
moglicht eine rein mechanische Spannung.

Montage der Sperre:
e  Gewindestift aus der Druckspindel entfernen.
e Sperre in Druckspindel einschieben.
e Hilse (A) eindrehen und fest anziehen.

Sperren der Raste:
e  Durch Eindriicken des Verriegelungsbolzen (B) mittels
Knopf an der Handkurbel wird der Rastmechanismus
blockiert.

Achtung:

e Durch die Sperreinrichtung erfolgt kein Umschalten
mehr auf die hydraulische Kraftiibersetzung. Das max.
zulassige Drehmoment an der Handkurbel betragt
dann 20 Nm. Gewaltsames Weiterdrehen beschadigt
das System.

Lésen der Sperre:

e  Durch Linksdrehen entspannt sich das System und
der federbelastete Knopf (B) an der Handkurbel
springt raus. Beim Weiterdrehen reduziert sich die
Spannkraft kontinuierlich und der Schraubstock wird
geodffnet.

9.6  Winkelantrieb (optional)

Montage des Winkelantriebs:

e  Gewindestift (A) aus der Druckspindel entfernen.

e  Gewindestift (B) herausdrehen.

e  Winkelantrieb auf den Zentrierbund des Lagerdeckel
aufschieben.

e Bolzen (C) in Druckspindel eindrehen und fest anzie-
hen.

e Schrauben (D) ebenfalls anziehen.

e  Schraube (E) I6sen und ca. 0,5 cm?® Hydraulikél Vactra
2 einfullen.
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e Schraube (E) wieder eindrehen.

9.7  Sperre fiir Winkelantrieb (optional)

Montage der Sperre:
e Bolzen (C) herausdrehen.
e Sperre einschieben.
e Hilse (A) eindrehen und fest anziehen.

10 Wartung
/\ WARNUNG

10.2 Reinigung
/N VORSICHT

Verbrennung durch heifle Oberflache!

e Im Betrieb kdnnen Oberflaichentemperaturen am Produkt tiber
70 °C auftreten.

e Alle Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten nur im abgekuhlten
Zustand bzw. mit Schutzhandschuhen durchfihren.

Verletzungsgefahr durch Bruch von Teilen des Produkts!

Durch Uberlastung oder Fehlbedienung wahrend des Betriebs kann

es zum Bruch von Teilen des Produkts und dadurch zu Verletzungen

von Personen kommen.

e Wartungsintervalle der Teile gemaR der Bedienungsanleitung ein-
halten.

Verletzungsgefahr durch Hochdruckinjektion bei unsachgemaRer
Behandlung!

Bei unsachgemafRer Behandlung des Hydrauliksystems, kénnen Flis-

sigkeiten unter hohem Druck aus dem Hydrauliksystem heraussprit-

zen und Personen verletzen.

e Arbeiten an hydraulischen Ausriistungen nur von qualifiziertem
Personal mit den entsprechenden Kenntnissen in diesem Bereich
durchfiihren lassen.

Beschadigung der bewegten Bauteile

Beschadigungen der bewegten Bauteile (Stangen, Plunger, Bolzen
etc.) sowie Abstreifer und Dichtung vermeiden.

Aggressive Reinigungsmittel

Das Produkt darf nicht mit:

e korrosiven oder dtzenden Bestandteilen oder

e organischen Losemitteln wie halogenierte oder aromatische Koh-
lenwasserstoffe und Ketone (Nitroverdiinnung, Aceton etc.), ge-
reinigt werden, da dies die Dichtungen zerstéren kann.

Das Element muss in regelmaRigen Abstéanden gereinigt wer-
den. Hierbei muss insbesondere der Bereich Spannschlitten
und Unterteil von Spanen und sonstigen Flissigkeiten gereinigt
werden.

Bei starker Verschmutzung muss die Reinigung in kiirzeren Ab-
stdnden durchgefiihrt werden.

10.3 RegelméiRige Kontrollen
e Hydraulikanschliisse auf Dichtheit kontrollieren
(Sichtkontrolle).
e Leckage Kontrolle am Spannschlitten.
e  Spannkraftkontrolle durch Druckkontrolle.
e Einhaltung der Wartungs-Intervalle prifen.

10.4 Kolbensystem inkl. Dichtungen auswechseln

Das Auswechseln des Kolbensystems erfolgt bei auleren Le-
ckagen. Bei hoher Verflgbarkeit sollten die Dichtungen spates-
tens nach 1.000.000 Zyklen oder 2 Jahren gewechselt werden.
Das Kolbensystem inkl. Dichtungen ist als Ersatzteil verfiigbar.

O HINWEIS

10.1 Wartungsplan

Wartungsar- Intervall Durchfiihrung

beit

Reinigung Nach Bedarf Bediener

Regelmalige Taglich Bediener

Kontrollen

RegelmaRiges | Spatestens nach | /N vorsicht!

Schmieren 500 Spannungen! Wird diese Schmie-
rung nicht vorge-
nommen, kann es
zum Ausfall des
Vorrichtungsspan-
ners kommen!

Reparatur Fachpersonal

Dichtungssatze

e Keine Dichtungssatze einbauen, die Uber ldngere Zeit Licht ausge-
setzt waren.

e Lagerungsbedingungen beachten (Siehe Kapitel ,Technische Da-
ten”).

e Nur Originaldichtungen verwenden.

10.5 Wartung und Pflege
Spannschlitten demontieren

RegelmaRig den Spannschlitten (A) vom Unterteil (B) abneh-
men, reinigen und die Gleitflachen ggf. abziehen und eindlen.
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Schmierung der Raste

e  Gewindestift (A+B+E) I0sen.
e Ca. 0,5 cm® Hydraulikdl Vactra 2 einfillen.
e  Gewindestift (A+B+E) wieder einschrauben.

e Nachschmieren nach Bedarf, mindestens jedoch ein-

mal im Monat.

Nachfiillen von Hydraulikol / Schmieren der Spindel

Fir KNC 125 + 160:

e Druckspindel (D) zuriickdrehen bis Rastenbolzen (C)

einrastet.
e  Spannschlitten (A) vom Unterteil abnehmen.
e  Verschlussschraube (B) herausdrehen.

e Primarkolben (E) in Ausgangsstellung bringen. Hierzu
Einfulinippel und OlstoRpresse verwenden oder Ol-

kammer (G) mit Druckluft beaufschlagen.
e Hydraulikél HLP 68 blasenfrei randvoll einfullen.

e Verschlussschraube (B) einschrauben und festziehen.

e Dabei Anzugsmoment beachten.
30 Nm bei Gr. 125
50 Nm bei Gr. 160

e  Gewindestift (F) herausschrauben und Maf ,F* pri-

fen, ca. 1 mm. (Range 0,8 - 1,2 mm)

e  Gewindestift (F) wieder einschrauben und festziehen.

Far KNC 100:

e  Druckspindel (D) zuriickdrehen bis Rastenbolzen (C)
einrastet.

e Spannschlitten (A) vom Unterteil abnehmen.

o Verschlussschraube (B) und Gewindestift (F) heraus-
drehen.

e Primarkolben (E) in Ausgangsstellung bringen. Hierzu
Einfllinippel und OlstoRpresse verwenden oder mit
Druckluft beaufschlagen.

e Fihlerband (0,7 mm dick) zwischen Schlittengehause
(A) und Kolben (H) einlegen. (Mal3 ,F*)

e  Hydraulikdl HLP 68 blasenfrei randvoll einfillen.

e Verschlussschraube (B) einschrauben und festziehen.
Dabei Anzugsmoment von 15 Nm beachten.

e Fihlerband entfernen und Maf} ,F* prifen, ca. 1 mm.
(Range 0,8 — 1,2 mm)

e  Gewindestift (F) wieder einschrauben und festziehen.

Schmieren der Spindel:

e Den Schlitten durch Linksdrehen der Handkurbel bis
zum Anschlag zuriickfahren. (max. Spannweite)

e  Steckbolzen ziehen und aus dem Unterteil nehmen.

¢ Nun den Schlitten auf die seitl. Auflageflache legen.

e Danach die Spindel im Schlitten mit einer Olstoss-
presse Uber den Schmiernippel (1) mit Hydraulikol
Vactra 2 schmieren. (1x pro Monat 2 St6Re)

10.6 Service / Wartungsdienst

1.

Inland
Instandsetzung im Herstellerwerk:
Bitte das Spannsystem frachtfrei einsenden.

Stark Spannsysteme GmbH
Rémergrund 14

6830 Rankweil, Austria
Service-Telefon: +43 5522 / 37400-0
E-Mail: service@stark-inc.com

Instandsetzung im Werk des Kunden:
Bitte den Wartungsdienst anfordern.

Service-Telefon: +49 6405 / 89-400
E-Mail: service@roemheld.de

. Ausland

Bitte wenden Sie sich an den HILMA-ROMHELD Gene-
ralimporteur oder Ihren lokalen Handler.

9/12



22, ROEMHELD
1

Betriebsanleitung
BA3150-DE-0321

11 Stoérungsbeseitigung

Storung Ursache Beseitigung
Spannschlitten hat Flhrung aus- | Schraubstock
Spiel geschlagen austauschen,

ggf. Bauteil er-
setzen

Spanndruck baut

Verschleild an

Dichtungen er-

1 4 BB160

b

]

BB125

#

“

SpannkratthM]
b ]

]

BB100

o

g

o

u FI/
1}

05 1 15 2 25 3 s
Kurbelum dralhiungsn

Abb. 6: Spannkraftverhaltnisse

O HINWEIS

oder nachge-

sich Uber Schraub- den Dichtun- neuern
stock ab gen
Kein Spanndruckauf- | Druckspindel Druckspindel zu-
bau nicht in Aus- rickdrehen, bis
gangsstellung. | Rastenbolzen
einrastet (siehe
Kapitel ,Span-
nen und Lésen®).
Spannbereich Siehe Kapitel
falsch einge- ,Einstellen des
stellt. Spannberei-
ches".
Vorzeitiges Nach Ziehen des
Umschalten Steckbolzens
auf die hydrau- | Spannschlitten
lische Kraft- vom Unterteil ab-
Ubersetzung nehmen, reini-
durch blo- gen und alle
ckierte Schlit- Gleitflachen ein-
tenfihrung. olen.
Hochdruckweg | Nur gratfreie
verbraucht Werkstlicke
durch vorste- spannen. Nach-
henden Grat gebende Werk-

stlicke abstlitzen

Weitere Angaben

e Weitere technische Daten befinden sich im Katalogblatt.

Vorschlag, Anzugsmomente fiir Schrauben der Festigkeits-
klasse 8.8; 10.9, 12.9

O HINWEIS

bendes Werk- oder mit Form-
stuck. backen spannen.
Olreserve ver- | Hydraulikél
braucht. nachfillen (siehe
Kapitel ,Nachfil-
len von Hydrauli-
kol*).
Steckbolzen schwer- | Schmutz zwi- Spannschlitten
gangig schen Unterteil | abziehen und
und Winkel- Fuhrung reini-
mutter. gen.

12 Technische Daten

KenngroRen
Typ 3150

Backenbreite 100 125 160
[mm]

Spannkraft 25 40 50
max. [kN]

Unterteillange 300 440 540
(mm)

Masse (kg) 17 39,5 72

e Die angegebenen Werte sind als Richtwerte zu sehen und sind je
nach Einsatzfall vom Anwender auszulegen!

Siehe Anmerkung!

Gewinde Anzugsdrehmomente (MA)
[Nm]

8.8 10.9 12.9
M6 10 15 18
M8 25 36 45
M10 49 72 84
M12 85 125 145
M14 135 200 235
M16 210 310 365
M20 425 610 710

Anmerkung: Glltig fir Werkstlicke und Schaftschrauben aus
Stahl mit metrischem Gewinde und Kopfauflagemafen wie DIN
912, 931, 933, 934 / ISO 4762, 4014, 4017, 4032

In den Tabellenwerten fir Anzugsdrehmomente (MA) sind be-
rucksichtigt:

Auslegung Stahl/Stahl, Reibungswert pges = 0,14 - nicht gedlt,
Ausnutzung der Mindeststreckgrenze = 90%.
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12.1 Lagerung
/N VORSICHT

Lagerung von Bauteilen!

e Das Produkt darf nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt
werden, da das UV-Licht die Dichtungen zerstoren kann.

e Eine Lagerung auBerhalb der Lagerungsbedingungen ist unzulas-
sig.

e Bei unsachgemaRer Lagerung kann es zu Versprodungen von
Dichtungen und zur Verharzung des Korrosionsschutzols bzw. zur
Korrosion am Element kommen.

ROEMHELD- Produkte werden standardmafiig mit Mineraldl
gepruft. AuRen sind die Produkte mit einem Korrosionsschutz-
mittel behandelt.

Der nach der Priifung zuriickbleibende Olfilm sorgt fiir einen
sechsmonatigen Innenkorrosionsschutz bei einer Lagerung in
trockenen und gleichmaRig temperierten Raumen.

Fir langere Lagerungszeiten muss das Produkt mit einem nicht
verharzenden Korrosionsschutzmittel gefiillt und die AuRRenfla-
chen behandelt werden.

12.2 Zubehor

Pos | Benennung Stck | Ersatzteil .-Nr.
BB 100 BB 125 BB160
10 Steckbolzen 1 7.3152.0006 | 7.3153.0006 | 7.3154.0006
20 Handkurbel 1 4.2056.0043 | 4.2056.0040 | 4.2056.0042
30 | VerschluBschr. 1 1.0908.1008 | 1.0908.1009 | 1.0908.1010
40
50 | Winkelmutter 1 5.2053.0062 | 5.2053.0060 | 5.2053.0061
60 Spindel komplett | 1 9.3152.0524 | 9.3153.0524 | 9.3154.0524
70 Kolbensystem 1 9.3073.0522 | 9.3073.0522 | 9.3074.0522
80 Gasdruckfeder 2 2.6011.0018 | 2.6011.0015 | 2.6011.0017
90 Dichtung 1 1.9516.0005 | 1.9516.0005 [ 1.9516.0005
100 | Gewindestift 1 1.0913.0097 | 1.0913.0113 | 1.0913.0113
O HINWEIS
Zubehor

e Siehe Katalogblatt.

12.3 Ersatzteile

Handkurbel

;"/

N
| 80 )
‘\.8,/

13 Entsorgung

Umweltgefahrlich
Wegen méglicher Umweltverschmutzungen, mis-
sen die einzelnen Komponenten von einem zuge-
lassenen Fachunternehmen entsorgt werden.
Die einzelnen Materialien missen entsprechend den giiltigen
Richtlinien und Vorschriften sowie den Umweltbedingungen
entsorgt werden.
Besondere Aufmerksamkeit gilt der Entsorgung von Bauteilen
mit Restanteilen von Druckflissigkeiten. Die Hinweise fir die
Entsorgung im Sicherheitsdatenblatt missen beachtet werden.
Bei der Entsorgung von elektrischen und elektronischen Bau-
teilen (z.B. Wegmesssysteme, Naherungsschalter, etc.) mis-

sen die landesspezifischen gesetzlichen Regelungen und Vor-
schriften eingehalten werden.

14 Einbauerklarung

Hersteller

Hilma-Rémheld GmbH

Auf der Landeskrone 2

57234 Wilnsdorf-Wilden Germany

Tel.: +49 (0) 2739 / 4037-0

E-Mail: info@hilma.de

www.roemheld.de

Produkte des Katalogblatts WS 13150. Dies sind die Typen
bzw. Bestellnummern:

+ 3150

Sie sind nach der Richtlinie 2006/42/EG (EG-MSRL) in der je-
weils gultigen Fassung und den mitgeltenden technischen Re-
gelwerken konstruiert und hergestellt.

Gemal EG-MSRL sind diese Produkte Komponenten, die nicht
verwendungsfertig und ausschlie8lich zum Einbau in eine Ma-
schine, Vorrichtung oder Anlage bestimmt sind.

Die Produkte sind nach der Druckgeraterichtlinie nicht als
Druckbehalter sondern als Hydraulikstelleinrichtung einzuord-
nen, da der Druck nicht der wesentliche Faktor fiir die Kon-
struktion ist, sondern Festigkeit, Formsteifigkeit und Stabilitat
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gegenuber statischen und dynamischen Betriebsbeanspru-
chungen.

Die Produkte dirfen erst dann in Betrieb genommen werden,
wenn festgestellt wurde, dass die unvollstdndige Maschine /
Maschine, in die das Produkt eingebaut werden soll, den Best-
immungen der Richtlinie Maschinen (2006/42/EG) entspricht.

Der Hersteller verpflichtet sich, die speziellen Unterlagen der
Produkte einzelstaatlichen Stellen auf Verlangen zu Gbermit-
teln.

Die technischen Unterlagen nach Anhang VIl Teil B wurden zu
den Produkten erstellt.

15 Liste der angewendeten Normen
Produktsicherheitsgesetz - ProdSG; November 2011

DIN EN ISO 12100, 2011-03, Sicherheit von Maschinen;
Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsatze (Ersatz fir
Teil 1 und 2)

DIN EN ISO 13857; 2008-06, Sicherheit von Maschinen; Si-
cherheitsabstande gegen das Erreichen von Geféahrdungs-
bereichen mit den oberen und unteren GliedmalRen. (er-
setzt: DIN EN 294)

DIN EN 349, 2008-09, Sicherheit von Maschinen, Mindestab-
stdnde zur Vermeidung des Quetschens von Kérperteilen

DIN EN 81714-2, 2007-08, Gestaltung von grafischen Symbo-
len zur Anwendung in der technischen Produktdokumenta-
tion

DIN EN ISO 4413, 2011-04, Fluidtechnik — Allgemeine Regeln
und sicherheitstechnische Anforderungen an Hydraulikanla-
gen und deren Bauteile

DIN EN 82079; 2010-10, Erstellen von Anleitungen, Gliede-
rung, Inhalt und Darstellung — Teil 1

Technischer Dokumentations- Beauftragter:
Thomas Willingshofer, Tel.: +49 (0) 2739 / 4037-193

Hilma-Romheld GmbH
Nico Hanke
Geschiftsfiihrung

V287

Wilnsdorf-Wilden, den 10.10.2022
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