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precision collar bolts

Positionen der
Passschrauben

C

blow-out ducts connection

The 2 bores can be moved on the hole circle.

Abblasanschluss / 
Die 2 Bohrungen können auf dem Lochkreis verdreht werden.
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Avoid collisions between connection bores and tapped bores!

Attention: 

The blow-out ducts connection-variants are not depending on the release connection-variants!

(     )ACHTUNG / 
Kollisionen zwischen Anschluss- und Gewindebohrungen vermeiden!

Die Abblasanschluss-Varianten sind nicht abhängig von den Löseanschluss-Varianten!
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R1 R2

X (3 : 1)

5

to data sheet D 072

release connection options

exemption according

blow-out ducts connection options

Löseanschluss
alternative Möglichkeiten

Variante 3

Datenblatt D 072

Variante 2

Variante 1

Freistellung laut 

Abblasanschluss
alternative Möglichkeiten
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Name:

Speedy classic 2 Tornado , Einbau 
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Maßstab / scale

Bemerkung:

Oberflächen- Wärme- Behandlung:

Name
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Benennung / description

Gez.:

 

 

 

 

 

Einbaumaße / assembly dimensions

Material / 
material :

edge rounded and polished

functional dimension

Übergang gerundet und poliert
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