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subject to change

±0,1
unbemaßte Toleranz / 

Mediendurchführungen / media ducts NW4 D021

2014-05-30

2017-04-06 pamä

Name: 

 

 

 

 

Einbaumaße / assembly dimensions

Material / 
material :

ACHTUNG / ATTENTION:
Kollisionen zwischen Anschluss- und Gewindebohrungen vermeiden!
Avoid collisions between connection bores and tapped bores!

Medienanschluss
media connection

Ra0,8

Medienanschluss 
alternative Möglichkeiten
media connection 
alternativ options

Einbaumaße für /
assembly dimensions for: A B

STARK.classic.1 89 94,6
STARK.classic.2 119 124,6

STARK.classic.1/.2
Blatt / page 1

STARK.classic.NG.1
Blatt / page 2

STARK.classic.NG.2
Blatt / page 3

STARK.classic.NG.3
Blatt / page 4

STARK.classic.1 + STARK.classic.2

media duct

5x1,5O-Ring 

Mediendurchführung

B-B

A

A

variant
sealing surface

data sheet 
assembly dimensions according to 

variant 2

max. 0.1x45°

Einbaumaße laut Datenblatt /

 1

D020

Variante /

Variante /
Dichtfläche

Ra0,8

A-A

0,05
 0

4 min.  
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Änderungen vorbehalten

subject to change

±0,1
unbemaßte Toleranz / 
dimensions without 
tolerance :

Einbaumaße / assembly dimensions

STARK.classic.1/.2 & /.NG.1/.NG.2/.NG.3

Mediendurchführungen / media ducts NW4 D021

2014-05-30

2017-04-06 pamä

Name:

Gez.: lats

Gepr.

Blatt / page 2 / 4

Zeichnungsnr. / drawing no.

Benennung / description

Datum / date

M 1.25:1 A3

Material / 
material :

Element 1. MD - Pos. 2. MD - Pos. 3. MD - Pos. 4. MD - Pos. 

STARK.classic.NG.1 - 1x MD X

STARK.classic.NG.1 - 2x MD X X

STARK.classic.NG.1 - 3x MD X X X

STARK.classic.NG.1 - 4x MD X X X X

A B C D

Baugröße /
size

zusätzliche Datenblätter /
additional data sheets

STARK.classic.NG.1 D160 / D032 / D072

ACHTUNG / ATTENTION:
Kollisionen zwischen Anschluss- und Gewindebohrungen vermeiden!
Avoid collisions between connection bores and tapped bores!

STARK.classic.NG.1

Medienanschluss 
alternative Möglichkeiten
media connection 
alternativ options

Ra0,8

reference: bore for seat check

B

A

C

D

Referenz: Bohrung für Auflagekontrolle

PCD MD LK / 89 

B

B

media duct

5x1,5O-Ring 

Mediendurchführung

B-B

optional: bore for seat check
 see data sheet 

optional: bores
for release check

 
see data sheet 

optional: bore
for indexing

 
see data sheet 

Optional: Bohrung für Auflagekontrolle

siehe Datenblatt / D160

A

B

C

D

Optional: Bohrungen 
für Lösekontrolle

siehe Datenblatt /
D160

Optional: Bohrung 
für Indexierung

siehe Datenblatt /
D160

PCD

 44° 

 4
x 

9
0

° 

 LK / 94,6 

 3
8,5° 

A

A

variant

variant

assembly dimensions according to 
data sheet 

Einbaumaße laut Datenblatt /

D160

 1
Variante /

Variante /

max. 0.3x45°

 2

(R
a

0
,4

)

A-A (1 : 1)

 
4

 

 4 min. 

 4 min. 

 
8

0
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Bemerkung:

Oberflächen- Wärme- Behandlung:

NameDatumÄnd.-Nr.
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Änderungen vorbehalten

subject to change

±0,1
unbemaßte Toleranz / 
dimensions without 
tolerance :

Einbaumaße / assembly dimensions

STARK.classic.1/.2 & /.NG.1/.NG.2/.NG.3

Mediendurchführungen / media ducts NW4 D021

2014-05-30

2017-04-06 pamä

Name:

Gez.: lats

Gepr.

Blatt / page 3 / 4

Zeichnungsnr. / drawing no.

Benennung / description

Datum / date

M 1:1 A3

Material / 
material :

Baugröße /
size

zusätzliche Datenblätter /
additional data sheets

STARK.classic.NG.2 D134 / D032 / D072

ACHTUNG / ATTENTION:
Kollisionen zwischen Anschluss- und Gewindebohrungen vermeiden!
Avoid collisions between connection bores and tapped bores!

STARK.classic.NG.2 Element 1. MD - Pos. 2. MD - Pos. 3. MD - Pos. 4. MD - Pos. 

STARK.classic.NG.2 - 1x MD X

STARK.classic.NG.2 - 2x MD X X

STARK.classic.NG.2 - 3x MD X X X

STARK.classic.NG.2 - 4x MD X X X X

A B C D

Medienanschluss 
alternative Möglichkeiten
media connection 
alternativ options

Ra0,8

reference: bore for seat check
Referenz: Bohrung für Auflagekontrolle

C

B

D

A

PCD MD LK / 119 

B

B

optional: bore 
for seat check

 
see data sheet 

optional: bores for release check
 see data sheet 

 optional: bore for indexing
 see data sheet 

D

A

B

C

Optional: Bohrung 
für Auflagekontrolle

siehe Datenblatt /
D134

Optional: Bohrungen für Lösekontrolle

siehe Datenblatt / D134

 Optional: Bohrung für Indexierung

 siehe Datenblatt / D134

PCD
 LK / 

124,6 

 3
0

° 

 6
0°

 

A

A

data sheet 

variant

variant 

assembly dimensions according to 

sealing surface

D134

Einbaumaße laut Datenblatt /

max. 0,1x45°

 1
Variante /

Variante /

Dichtfläche

2

Ra0,8

A-A

 4 min. 

 
4

 

 
8

 

 4 min. 

 
1

1
0

 

 1,2 
+
 
0,05
0  

media duct

5x1,5O-Ring 

Mediendurchführung

B-B (1.25 : 1)
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Bemerkung:

Oberflächen- Wärme- Behandlung:

NameDatumÄnd.-Nr.
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Änderungen vorbehalten

subject to change

±0,1
unbemaßte Toleranz / 
dimensions without 
tolerance :

Einbaumaße / assembly dimensions

STARK.classic.1/.2 & /.NG.1/.NG.2/.NG.3

Mediendurchführungen / media ducts NW4 D021

2014-05-30

2017-04-06 pamä

Name:

Gez.: lats

Gepr.

Blatt / page 4 / 4

Zeichnungsnr. / drawing no.

Benennung / description

Datum / date

M 1:1.4 A3

Material / 
material :reference: bore for seat check

Referenz: Bohrung für Auflagekontrolle

B

D

C A

PCD MD LK / 159,4 

B

B

media duct

5x1,5O-Ring 

Mediendurchführung

B-B (1 : 1.25)

Baugröße /
size

zusätzliche Datenblätter /
additional data sheets

STARK.classic.NG.3 D106 / D032 / D072

ACHTUNG / ATTENTION:
Kollisionen zwischen Anschluss- und Gewindebohrungen vermeiden!
Avoid collisions between connection bores and tapped bores!

STARK.classic.NG.3 Element 1. MD - Pos. 2. MD - Pos. 3. MD - Pos. 4. MD - Pos. 

STARK.classic.NG.3 - 1x MD X

STARK.classic.NG.3 - 2x MD X X

STARK.classic.NG.3 - 3x MD X X X

STARK.classic.NG.3 - 4x MD X X X X

A B C D

Medienanschluss 
alternative Möglichkeiten
media connection 
alternativ options

Ra0,8

optional: bore 
for indexing

 
see data sheet 

optional: bores for release check
 see data sheet 

optional: bore for seat check
 see data sheet 

C A

D

B

Optional: Bohrung 
für Indexierung

siehe Datenblatt /
D106

Optional: Bohrungen für Lösekontrolle

siehe Datenblatt / D106

Optional: Bohrung für Auflagekontrolle

siehe Datenblatt / D106

PCD LK / 165 

A

A

variant 

variant

assembly dimensions according to 
data sheet 

Variante /
2

 1
Variante /

Einbaumaße laut Datenblatt /

D106

X

A-A (1 : 1.75)

 4 min. 

 4 min. 

 
1

5
0

 

sealing surface
max. 0.1x45° Dichtfläche

Ra0,8

X (2 : 1)

 
4

 

 
8

 

 1,2 
+
 
0,05
0  


