
RHILMA S AT K
LROEMHE D

 0 

 6 

 9 
+
 
2
0 

 14,5 

 20° 

 20° 

2020-09-09

A 

Änderungen vorbehalten
dimensions without 

Einzugsnippel / retractable nipple
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unbemaßte Toleranz / 

 

Stark Spannsysteme GmbH

 

 

tolerance :

lats 2020-09-10 
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Bemerkung:
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STARK.airtec Floating Funktion AG + OZ D102 
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Einbaumaße / assembly dimensions

Material / 
material :

flush mount countersunk
Einbau versenkt / equalising direction equalising direction

Ausgleichsrichtung Ausgleichsrichtung

(    )Ra0,4Ra1,6
Kanten gebrochen 0,5x45° oder R0,5 / deburr edges 0,5x45° or R0,5

Auflage / bearing surface

Ra0,4

A0,01

R
a

0,
4

A A-A

 

54,5 

0,01
 30° 

 

 

 

0

8 

 1
0 

+0,04

 R1 m
ax. 

0 6,04 

 55 
+
 

 M5 
9x

 1
 

 32,5 

 40° 

 ±0,01

 L
K

 /
 P

C
D

65
 

AA

Indexierbohrung / index bore
nur für Einzugsnippel mit 
Ausgleich notwendig.
only for retractable nipple 
with equaliser function required.

index bore

only for retractable nipple 
with equaliser function required.

Indexierbohrung / 
nur für Einzugsnippel mit 
Ausgleich notwendig.
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flush mountEinbau / 

retractable nipple with equaliser function
in one axis, floating range ±1,5mm

Einzugsnippel mit Ausgleich in einer Achse,
floating-Bereich von ±1,5mm

retractable nipple without centring,
floating range ±1,5mm

Einzugsnippel ohne Zentrierung,
floating-Bereich von ±1,5mm


