Diese Zeichnung darf nur mit unserer schriftlichen Genehmigung dritten Personen zugdnglich gemacht oder vervielfdltigt werden. Wir behalten uns das Urheberrecht vor
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ACHTUNG / ATTENTION:

Kollisionen zwischen Anschluss- und Gewinde-Bohrungen vermeiden!
Avoid collisions between connection bores and tapped bores!
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Einbau versenkt / flush mount countersunk

Rall ,6/(ROO,8/ROO,4/)
Kanten gebrochen 0,5x45° oder RO,5 / deburr edges 0,5x45° or R0O,5

Datum / date Name:
Gez.:|2014-09-15 lats
Gepr.|2020-09-09 mafr

unbemaBte Toleranz /
dimensions without io,]

Oberfldchen- Warme- Behandlung:

Bemerkung: - Anderungen vorbehalten

subject to change

folerance :
Material /
material :
A 1282 2020-09-10 mafr —
Index And.-Nr. Datum Name Ber:ennung / description o .
— EinbaumaBe / assembly dimensions
ROEMHELD STARK.airtec G080

HILMA = STARK

Stark Spannsysteme GmbH
Rémergrund 14 / A-6830 Rankweil
Tel.:+43 (0) 55 22 / 37 400-0
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