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Nippelbefestigung laut Datenblatt D029-2 je nach Anforderung

nipple fastening according to data sheet D029-2 depending on the requirment
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Kanten gebrochen max. 0,1x45°
deburr edges max. 0,1x45°

Palettenstarke je nach Nippelbefestigung
laut Datenblatt D029-2

pallet thickness depending on the nipple fastening
according to data sheet D029-2
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je nach Anforderung

LK / PCD @122
Indexierbohrung / index bore
LK/ PCD 126
Nut / slot

Art.Nr. S804-280

Y (2:1)

spacer with O-ring
order.no. S804-280

Kanten gebrochen 0,5x45° oder RO,5 / deburr edges 0,5x45°

bolt according to data sheet D029-2
depending on the requirment

Distanzscheibe mit O-Ring

Einzugsnippel STARK.classic 2 NG-S mit Nullpunkt

Art.Nr. S804-474-01

retractable nipple STARK.classic 2 NG-S with zero point

order.no. S804-474-01

Schraube laut Datenblatt D029-2

Ral,6/ (Ro 0.8/ ROO,4/)
or RO,5

Datum / date Name:
Gez:|2014-07-11 seme
Gepr.| 2022-03-08 arwi

unbemaBte Toleranz /
dimensions without
tolerance :

10,1

Oberfldchen- Warme- Behandlung:
Oberflache gehartet / surface hardened
Harteverfahren je nach Werkstoff
hardening process depending on material

1360 2022-03-08 arwi

Material /
material :

Bemerkung: - Anderungen vorbehalten
subject to change

Index And.-Nr. Datum Name

80 ROEMHELD

HILMA = STARK

Stark Spannsysteme GmbH
Rémergrund 14 / A-6830 Rankweil
Tel.:+43 (0) 55 22 / 37 400-0

Benennung / description

EinbaumaBe / assembly dimensions

1f. Spannpalette / 1f. clamping pallet

fur / for STARK.classic 2 NG-S Twister

mit Arretierfunktion / with locking function

" MaBstab / scale
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Zeichnungsnr. / drawing no.
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