
RHILMA S AT K
LROEMHE D

deburr edges 0,2x45° or R0,2Kanten gebrochen 0,2x45° oder R0,2 /  

 Einbaumaße für:
 assembly dimensions for: ØA ØB C D ØG H M ØLK R

STARK.basic S 50 49,9 23 10 78,2 7 M5 60 33
STARK.basic M 78 77,9 34 12 112,2 10 M6 88 50
STARK.basic L 102 101,9 42 14 148,2 15 M8 118 -

Ra0,4Ra1,6 (    )
ACHTUNG / ATTENTION:
Kollisionen zwischen Anschluss- und Gewinde-Bohrungen vermeiden!
Avoid collisions between connection bores and tapped bores!
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Auflage / bearing surface

C

C

connection to
ø5 booster
radial position variable

connection booster
radial position variable*
*must be symmetrical to
the bolt pattern (22,5°/22,5°)

Anschluss zu
ø5 Spannkraftverstärkung
radiale Position variabel

Anschluss Spannkraftverstärkung
radiale Position variabel*
*muss symetrisch zu
Anschraubbohrbild sein (22,5°/22,5°)

B-B (1 : 1)
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Required only for basic
with booster function

Nur notwendig für basic
mit Spannkraftverstärkung
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release connection

radial position variable

release connection

radial position variable

radiale Position variabel

Variante 2

Löseanschluss /

radiale Position variabel

Variante 1
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Einbau rund / flush mount round 
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Einbaumaße / assembly dimensions
STARK.basic S, M und / and L

Material / 
material :
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Einbaumaße / assembly dimensions
STARK.basic S, M und / and L

Material / 
material :
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(    )Ra0,4Ra1,6

Lösedruck /  
release pressure Stahl / steel Aluminum

øA B øA B

basic SP / 10bar 50 2 50 3

basic SH / 40bar 50 3,5 50 5

basic SH / 80bar 50 5 50 7

basic MP / 10bar 78 3 78 5

basic MH / 40bar 78 5 78 8

basic MH / 80bar 78 9 78 11

basic LP / 10bar 102 4 102 6

basic LH / 25bar 102 6 102 8

basic LH / 60bar 102 10 102 12




