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Variante 1
Léseanschluss /
release connection

Luffanschluss
fur Ausblasung
air connection
for blow-out

Materialstarke
siehe Blatt 2
material-thickness
see page 2
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radiale Position variabel
radial position variable
Variante 2

Loseanschluss / release connection
radiale Position variabel

radial position variable

Nur notwendig fUr basic
mit Spannkraftverstarkung
Required only for basic
with booster function
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Einbau rund / flush mount round

Anschluss zu

@5 Spannkraftverstarkung
radiale Position variabel
connection to

@5 booster

radial position variable
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ACHTUNG / ATTENTION:

Anschluss Spannkraftverstdarkung
radiale Position variabel*

*muss symetrisch zu
Anschraubbohrbild sein (22,5°/22,5°)
connection booster

radial position variable*

*must be symmetrical to

the bolt pattern (22,5°/22,5°)

Kollisionen zwischen Anschluss- und Gewinde-Bohrungen vermeiden!

Avoid collisions between connection bores and tapped bores!

Kanten gebrochen 0,2x45° oder RO,2 / deburr edges 0,2x45° or RO,2
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(A) Einbau rund versenkt / flush mount round countersunk

Ro% (Ro%)

Datum / date Name:
Gez.:|2015-10-23 dige
Gepr.| 2018-08-02 reeg

1609

2026-05-21

mafr

1368

2022-04-27

japr

unbemaBte Toleranz /

dimensions without

0,1

folerance :

Oberfldchen- Warme- Behandlung:

Einbaumale fur;

wioo

1282

2020-09-10

lats

Material /

1174

2018-09-25

mafr

material :

Bemerkung:

Anderung vorbehalten
subject to change

Index

And.-Nr.

Datum

Name

Diese Zeichnung darf nur mit unserer schriftlichen Genehmigung dritten Personen zugénglich gemacht oder vervielfdltigt werden. Wir behalten uns das Urheberrecht vor

assembly dimensions for: OA | @B | ©OC D E F @G H M DLk R
STARK.basic S 50 | 49,9 | 12 23 29 10 | 78,2 7 M5 | 60 33
STARK.basic M 78 77,9 | 12 34 40 12 | 1122 10 | M6 | 88 50
STARK.basic L 102 {101,9] 25 42 50 14 | 1482 15 | M8 | 118 -

ROEMHELD

HILMA = STARK

Stark Spannsysteme GmbH

Rémergrund 14 / A-6830 Rankweil

Tel.:+43 (0) 55 22 / 37 400-0

Benennung / description

EinbaumaBe / assembly dimensions
STARK.basic S, Mund / and L

mit Ausblasung / with blow out
Einbau rund / flush mount round
Einbau rund versenkt / countersunk
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MaBstab / scale

M 1.5:1

A3

D154

Blatt / page 1/ 2

Zeichnungsnr. / drawing no.
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(DA )

Ro% (Ro%)

Oberfldchen- Warme- Behandlung:

Bemerkung:

Anderung vorbehalten
subject to change

N .
o
o t
Ldsedruck / .
release pressure Stahl/ steel Aluminum
oA B @A B
basic SP / 10bar 50 8 50 9
basic SH / 40bar 50 8,5 50 10
basic SH / 80bar 50 8,5 50 12
basic MP / 10bar 78 9 78 11 Kanfen gebrochen 0,2x45° oder RO,2 / deburr edges 0,2x45° or RO,2
R Datum / date Name:
basic MH / 40bar 78 10 /8 12 ez 12015-10-23 dige
basic MH / 80bar 78 10 78 13 Gepr.| 2018-08-02 reeg
: D 1609 | 2026-05-21 fr | opoemaste Teleranz /
basic LP / 10bar 102 10 102 11 > e T ']T‘aap: dimensions without % 0,1
basic LH / 25bar 102 12 102 12 B 1262 | 2020090 | lats | Molerel/
basic LH / 60b 102 12 102 16 o T o ety ] P desrr
asic ar e e — ame EinbaumaBe / assembly dimensions
ROEMHELD STARK.basic S, M und / and L
HILMA = STARK mit Ausblasung / with blow out
Stark Spannsysteme GmbH

Rémergrund 14 / A-6830 Rankweil

Tel.:+43 (0) 55 22 / 37 400-0

Einbau rund / flush mount round
Einbavu rund versenkt / countersunk
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MaBstab / scale

M 3:1

A3
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Zeichnungsnr. / drawing no.






