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Benennung / description

Gez.:

Oberflächen- Wärme- Behandlung:

tolerance :

 

 

 

 

 

Einbaumaße / assembly dimensions

Material / 
material :

lifting connection

connection

for back stroke

Aushubanschluss

Rückhub-

anschluss

 pitch circle for fastening
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EINGANG: Positionskontrolle "eingefahren" ø19 max.:
Die Bohrung muss innerhalb von ø19 liegen. 
Position frei wählbar.
IN: Position check "retracted" ø19 max.:
The bore must be within the area of the ø19.
Position is freely selectable.

AUSGANG: Positionskontrolle "eingefahren" LKø31:
Die Bohrung muss sich auf
dem Lochkreis ø31 befinden,
radiale Position frei wählbar.
OUT: Position check "retracted" PCDø31:
The bore must be on the pitch circle ø31.
Radial-position is freely selectable.

2x

Anschlüsse für Positionskontrolle "ausgefahren" sind nur erforderlich,

bei Verwendung von Zylinder - Art. Nr. S807-402.

Bei Verwendung von Zylinder - Art. Nr. S807-400 können die Bohrungen entfallen. 

Connections for position check "extended" are only needed,

with cylinder - art. no. S807-402.

For cylinder - art. no. S807-400, the bores can be omitted.

edge rounded
Kante verrunden

X (2 : 1)

 0,8 
 30° 

(       )Ra1,6 Ra0,8

Art. Nr. / art. no.: A (mm)

S807-400 40,7

S807-402 72,2

ACHTUNG / Attention:  

Kollisionen zwischen Anschluss- und Gewindebohrungen vermeiden!

Avoid collisions between connection bores and tapped bores!

Kanten gebrochen 0,2x45° oder R0,2 / deburr edges 0,2x45° or R0,2
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