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Einbaumaße für Mediendurchführung
SSV-seitig NW4 EBV M16x1 /

Material / 
material :

sharp-edged

to media duct pallet side

max. R0,4
scharfkantig

0,1 zur Mediendurchführung palettenseitig

AB

Ra 0,8

max. R0,8

              

B0,05
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 A 

deburr edges 0,1x45° or R0,1

dimension A must be chosen that the distance between the 

contact surfaces of the coupplings is 12,5 mm
+0,1

0  when the system 
is assembled (see installation variants)

if dimension A is not on drawing: 8 mm
+0,05

0

concentric pre-positioning of ø 0,2 mm is necessary

installation pallet side see D025 / D077

 

+0,05

Kanten gebrochen 0,1x45° oder R0,1

0

Eine konzentrische Vorpositionierung von ø 0,2 mm ist notwendig

Einbausituation palettenseitig siehe D025 / D077

Das Maß A ist so zu wählen, dass im zusammengebauten Zustand 
der Abstand zwischen den Auflageflächen der Kupplungen 

12,5 mm 
+0,1

0  beträget (siehe Einbauvarianten)

Wenn Maß A nicht auf der Zeichnung angegeben ist: 8 mm 

Ra 0,8

bore ø 3,5 can be positioned freely on the 
pitch circle ø 5,6

Die Bohrung ø 3,5 kann frei auf dem
Lochkreis ø 5,6 positioniert werden

A

A

installation variant
Einbauvariante
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