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2 ldentifikation der unvollstandigen Maschine

Fabrikat: Druckverstarker

Funktion: Umwandeln von pneumatischen in hydraulischen Druck, zum Lésen von
Schnellspannsystemen, Typen ,SC* mit integrierter Auflagekontrolle und
Abblasung

Produktgruppe: Druckverstarker - Booster

Artikelnummer:
Handelsbezeichnung:

3 Benutzerhinweise

3.1 Zweck des Dokumentes

Die hier vorliegende Betriebsanleitung

S804-432, S804-433, S804-432-SC, S804-433-SC
entspricht Produktgruppe, siehe oben

- beschreibt die Arbeitsweise, die Bedienung und die Wartung des Gerats
- gibt wichtige Hinweise fir einen sicherheitsgerechten und effizienten Umgang mit dem Gerat

3.2 Anderungshistorie

Datum Anderung Name
27.08.2018 Ersterstellung wavo
17.11.2020 Erganzung zu 6.5.1 Punkt 3. japr
Begriff SPEEDY durch STARK/
SSV ersetzt.
Bestellnummersystem geandert
3.3 Mitgeltende Dokumente
Dokument Version Ersteller

Bedienungsanleitung des jeweiligen
Spannsystems

Fa. Stark Spannsysteme GmbH

Bedienungsanleitung
Staudruckschalter

Fa. Mawomatic

Baugruppenzeichnungen mit
Stucklisten

Fa. Stark Spannsysteme GmbH
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3.4 Darstellung von Sicherheitshinweisen

Sicherheitshinweise sind durch ein Piktogramm gekennzeichnet. Das jeweilige Signalwort beschreibt die
Bedeutung und die Schwere des drohenden Risikos.

GEFAHR
A VORSICHT

o
.- INFORMATION

ANWEISUNG

Unmittelbar drohendes Risiko flir das Leben und die

Gesundheit von Personen (schwere Verletzungen oder
Tod). Folgen Sie unbedingt diesen Hinweisen und
Vorgehensweisen!

Moglicherweise gefahrliche Situation (leichte Verletzungen
oder Sachschaden). Folgen Sie unbedingt diesen
Hinweisen und Vorgehensweisen!

Anwendungstipps und besonders nitzliche Information

Verpflichtung zu einem besonderen Verhalten oder einer
Téatigkeit fir den sicherheitsgerechten Umgang mit der
Maschine.

STARK Spannsysteme GmbH - Rédmergrund 14 - 6830 Rankweil - Austria
Tel.: +43(0)5522/37400-0 - Fax: +43(0)5522/37400-700 - e-mail: info@stark-roemheld.com - www.stark-roemheld.com
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4 Grundlegende
Sicherheitshinweise

4.1 BestimmungsgemaRe
Verwendung

Der Druckverstarker wird verwendet zum

Lésen von Schnellspanneinrichtungen.

Die Typen ,SC* verfligen zudem uber eine
integrierte Auflagekontrolle und Abblasung der
Schnellspanneinrichtung.

Zur bestimmungsgemaiien

gehoren auch:

- das Beachten aller Hinweise dieser
Betriebsanleitung

- das Einhalten der Inspektions- und
Wartungsarbeiten

- das ausschlielliche Verwenden von
Originalteilen.

Verwendung

4.2 Vorhersehbare Fehlanwendung

Eine andere als die unter Kapitel

»4.1 Bestimmungsgemale Verwendung®
festgelegte oder uber diese
hinausgehende Benutzung gilt als nicht
bestimmungsgeman!

Bei nicht bestimmungsgemaler Verwendung
kénnen Risiken auftreten. Nicht bestimmungs-
gemale Verwendungen sind z.B.:
- das Uberschreiten der fur den Normal-
betrieb festgelegten technischen Werte

Fur Schaden aus nicht bestimmungsgemalier
Verwendung tragt der Betreiber die alleinige
Verantwortung. Der Hersteller iibernimmt
keinerlei Haftung.

4.3 Umbauten oder Veranderungen

Bei eigenmachtigen Umbauten und
Veranderungen erlischt jegliche Haftung
und Gewahrleistung durch den Hersteller!

Nehmen Sie deshalb keine Anderungen oder
Erganzungen ohne Ricksprache und
schriftliche Zustimmung des Herstellers vor.

4.4 Ersatz- und VerschleiBteile
sowie Hilfsstoffe

Der Einsatz  von Ersatz- und
Verschleil3teilen von Drittherstellern kann
zu Risiken fuhren. Verwenden Sie nur
Originalteile oder vom Hersteller freigegebene
Teile. Fir Schaden aus der Verwendung von
nicht vom Hersteller freigegebenen Ersatz- und
Verschleil3teilen oder Hilfsstoffen Gibernimmt der

Hersteller keine Haftung.

4.5 Verpflichtung des Betreibers

Der Betreiber verpflichtet sich, nur
& Personen an den Druckverstarker
arbeiten zu lassen, die

- mit den grundlegenden Vorschriften Uber
Arbeitssicherheit und Unfallverhiitung vertraut
sind

- in die Arbeiten an dem Druckverstarker
eingewiesen sind und diese Betriebsanleitung
gelesen und verstanden haben.

Die Anforderungen der EG-Richtlinie zur
Benutzung von Arbeitsmitteln 2007/30/EG sind
einzuhalten.

4.6 Restrisiken

Das Auftreten mechanischer,

& hydraulischer und pneumatischer Rest-
Energien am Druckverstarker sowie der

Druck in den Zylindern und Ventilen nach dem

Ausschalten der Druckverstarker sind zu
beachten!

4.7 Gefahrdung durch Uberdruck

Durch Uberdruck platzende Leitungen oder
Schlauche kénnen Personen gefahrden.

MaRnahme:

- Hydraulikleitungen mit Uberdruckventilen
absichern

- Druckbegrenzungsangaben beachten

STARK Spannsysteme GmbH - Rémergrund 14 - 6830 Rankweil - Austria
Tel.: +43(0)5522/37400-0 - Fax: +43(0)5522/37400-700 - e-mail: info@stark-roemheld.com - www.stark-roemheld.com
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5 Beschreibung der Druckverstarker
5.1 Allgemein

Der Druckverstarker wandelt den pneumatischen Eingangsdruck proportional in hydraulischen
Ausgangsdruck.

5.2 Ubersicht Grundgerit

Verschlussschraube
(Nachfillen von Hydraulikdl)

Schlauchhalter e Manometer (zeigt den hydraulischen

- } Ausgangsdruck an)
\ Hydraulik-Steckkupplung

(Gromelle HA 5012 VT)

Anzeigestab flr
den Olfiillstand

STARK Spannsysteme GmbH - Rémergrund 14 - 6830 Rankweil - Austria
Tel.: +43(0)5522/37400-0 - Fax: +43(0)5522/37400-700 - e-mail: info@stark-roemheld.com - www.stark-roemheld.com
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5.3 Bedieneinheit Standard-Ausfihrungen

Handventil

(Lésen/Spannen)

Handgriff

Uberdruckventil
(voreingestellt auf max. 40/80 bar
hydraulischen Ausgangsdruck)

Pneumatikanschluss

(Kupplungsstecker NW
5mm)

Druckregler fiir den
pneumatischen
Eingangsdruck

STARK Spannsysteme GmbH - Rémergrund 14 - 6830 Rankweil - Austria
Tel.: +43(0)5522/37400-0 - Fax: +43(0)5522/37400-700 - e-mail: info@stark-roemheld.com - www.stark-roemheld.com
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5.4 Bedieneinheit Ausfiilhrungen ,,SC* (integrierte Auflagekontrolle und

Abblasung)
Kontrollleuchte ) e Handventil
AUFLAGEKONTROLLE ™ AUFLAGEKONTROLLE
bzw. Batterie - Test

Handventil
LOSEN/SPANNEN

der Schnellspanneinrichtung

SEAT CHECK

Batteriefach

(1 Stk. 9V Block
Batterie, 6LF22)

Handventil Abblasung

B Handgriff

Uberdruckventil

(voreingestellt auf 1,4
bar (Druck fur
Auflagekontrolle)

Uberdruckventil

(voreingestellt auf max.
40/80 bar

hydraulischen
Ausgangsdruck)

AR INPUT Pneumatikanschluss

(Kupplungsstecker
NW 7,85mm)

Pneumatikanschluss
ZUR
Schnellspanneinrichtung

(Kupplungsdose NW

8mm)
Druckregler fur den

pneumatischen
Eingangsdruck zum
Booster (regelt indirekt
den hydraulischen
Ausgangsdruck)

STARK Spannsysteme GmbH - Rémergrund 14 - 6830 Rankweil - Austria
Tel.: +43(0)5522/37400-0 - Fax: +43(0)5522/37400-700 - e-mail: info@stark-roemheld.com - www.stark-roemheld.com
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5.5 Pneumatikschema fiir Modelle ,,SC*
(alle Artikel Nummern sind STARK-Artikel-Nummern)
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6 Inbetriebnahme, Bedienung und Betrieb

6.1 Inbetriebnahme

1. Gerat auspacken und auf Beschadigungen Uberprifen
2. Der Druckverstarker wird fir den Transport teilweise zerlegt. Gehen sie bei der Montage wie folgt vor:

/i‘

Handgriff

a. Beide freien Rohrenden saubern
und leicht einfetten (z.B. Parker O-
Lube)
Rohrverlangerung, b. Rohrverbindung auf das Hauptrohr
Pneumatiksteuerung aufschieben: man spurt beim
aufgebaut Uberfahren des innenliegenden O-
Ringes einen leichten Widerstand,
spater kann die Rohrverbindung bis
auf Anschlag aufgeschoben werden;
c. die Verbindung ungefahr parallel zur
Hydraulikkupplung ausrichten, dann
Rohrverbindung: kann diese mit der vormontierten
2x DIN912 Klemmschraube geklemmt werden;
M5x25 zur d. Mit der Rohrverlangerung und der
aufgebauten Pneumatiksteuerung
kann analog vorgegangen werden,
der Handgriff ist parallel zur
Hydraulikkupplung, in Richtung des
Hauptrohr Fahrwerks aus zu richten; bei den
Modellen SC ist auch der Handgriff
demontiert, dieser kann mit einem
Innensechskantschlissel montiert
werden

Rohrenden

Rohrklemmung

w

Stellen sie den Druckverstarker so auf, dass durch die benétigten Schlduche keine Stolperfallen entstehen;

4. Prifen sie, ob die angebrachten Pneumatik— und Hydraulikkupplungen mit ihren Gegenstlicken kompatibel
sind; andernfalls mussten sie ersetzt werden (Pneumatik - Kupplungsstecker-und Buchse jeweils mit G1/4*
AuBengewinde, Hydraulik-Steckkupplung mit G1/4“ Innengewinde)

5. Handventil fir ,LOSEN/SPANNEN* auf Position ,CLAMP* bzw. ,Spannen* stellen, ,BLOW OUT* auf Stellung
»OFF* (nur bei ,SC* Modellen)

6. Druckluft ankuppeln, Handventil auf ,RELEASE Schnellspannsystem® bzw. ,Ldsen” stellen

7. Am Druckregler kann der gewiinschte Hydraulikdruck eingestellt werden, wobei das Uberdruckventil in der

pneumatischen Zuleitung vor Auslieferung so eingestellt wurde, dass 40/80 bar nicht, oder nur geringfugig

Uberschritten werden konnen;

STARK Spannsysteme GmbH - Rémergrund 14 - 6830 Rankweil - Austria
Tel.: +43(0)5522/37400-0 - Fax: +43(0)5522/37400-700 - e-mail: info@stark-roemheld.com - www.stark-roemheld.com
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Der hydraulische Ausgangsdruck muss auf das jeweilige Spannsystem angepasst sein! Der
Drehknopf am Druckregler kann durch Hineindriicken verriegelt werden, um ein
unbeabsichtigtes Verstellen zu unterbinden!

Eine Pneumatik — Wartungseinheit ist kundenseitig vorzusehen! Die geforderte Filterfeinheit
fur den Staudrucksensor betragt 0,01 um (fir ,SC“-Modelle) - eine mdgliche Wartungsgerate-
Kombination ware: MSB4-1/4:J1:13 (Festo).

Bei Standardausfiihrungen ist eine Filterfeinheit von 40 ym ausreichend.

6.2 Losen/ Spannen von Schnellspanneinrichtungen

Handventil ,LOSEN/SPANNEN* auf Stellung ,CLAMP*

Druckluft anschlielRen

Hydraulikkupplungen saubern (es darf keine Verunreinigung (z.B. Spane) in das System gelangen)

Hydraulikschlauch am Druckverstarker und an der Schnellspanneinrichtung ankuppeln

Handventil auf ,RELEASE Schnellspannsystem® stellen-> Schnellspanneinrichtung wird entriegelt, Palette

kann gewechselt werden;

bei den Modellen ,SC* kann wahrend dem Wechselvorgang die Abblasung aktiviert werden, indem das

Handventil ,BLOW OUT* auf die Stellung ,,ON* gebracht wird (vorausgesetzt die Pneumatikleitung zur

Schnellspanneinrichtung wurde hergestellt)

6. Handventil auf ,CLAMP* stellen->Schnellspanneinrichtung ist verriegelt, Hydraulikschlauch kann beidseitig
abgekuppelt werden

7. Bei Nichtgebrauch muss das Handventil auf ,Spannen® stehen, bei langeren Stehzeiten Druckluft

abkuppeln

oD~

STARK Spannsysteme GmbH - Rémergrund 14 - 6830 Rankweil - Austria
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6.3 Auflagekontrolle (nur bei Modellen ,,SC* verfuigbar)

1. Handventil ,BLOW OUT* auf Stellung ,OFF*, Handventil ,LOSEN/SPANNEN* auf Stellung ,CLAMP*

2. Schnellspanneinrichtung ist positioniert und verriegelt, Pneumatik- und Hydraulikschlauche sind
angeschlossen

3. Handventil ,SEAT CHECK" betatigen (selbstandig rickstellender Taster)

4. Druckluft wird Gber den eingebauten Staudrucksensor zur Schnellspanneinrichtung gefihrt

5. Je nach Voreinstellung des Staudrucksensors wird ein eventuell vorhandener Luftspalt > ca. 0,02 mm
zwischen Palette und Schnellspanneinrichtung erkannt—>die griine Kontrollleuchte leuchtet nur dann, wenn
kein Luftspalt erkannt wurde

6.4 Batteriewechsel (nur bei Modellen ,,SC* erforderlich)

Die fur den Staudrucksensor und die Kontrollleuchte benétigte Batterie kann durch Driicken des griinen Tasters
Uberpriift werden: wenn bei gedriickiem Taster die eingebaute LED nicht leuchtet, ist die Batterie zu wechseln:
Ldsen sie die Schrauben des Batteriefachdeckels, heben sie diesen ab (Achtung: darunter befindet sich eine
Flachdichtung!). Dann ist das eigentliche Batteriefach zuganglich, eine neue 9 V Blockbatterie (6LF22) kann
eingesetzt werden. Das Batteriefach ist mit einem Verpolungsschutz ausgefihrt, d.h. die Batterie kann nicht
verkehrt herum eingesetzt werden.

6.5 Wartung / Service

Wartungsarbeiten diirfen nur am drucklosen Gerat und nur durch geschultes Personal durchgefiihrt werden!
A RegelmaRig Olstand tiberpriifen: In der Stellung ,Spannen® darf der Anzeigestab die Markierung ,min“ nicht
Uberschreiten, in der Stellung ,Losen” darf die Markierung ,max.“ nicht Gberschritten werden (die

Markierungen sind auf dem Typenschild aufgedruckt).

Wenn ersteres auftritt ist Hydraulikdl nachzufiillen (siehe unten), im zweiten Fall ist Hydraulikél Gber die
Verschlussschraube zu entnehmen (nur in drucklosem Zustand!).

6.5.1 Nachfillen von Hydraulikol
Angaben zum verwendeten Ol bzw. den Fillmengen finden sie im Kapitel technische Daten.

Ungeeignete Schmierstoffe und Ole kénnen die Dichtungen beschadigen!
Das Mischen von Olen ist nicht zulassig!

Vorgehensweise:

Luft- Und Hydraulikschlauch abkuppeln

Gerat insbesondere im Bereich der Verschlussschraube reinigen
Verschlussschraube entfernen, Kolben mittels Anzeigestab nach unten driicken

Ol bis zur Unterkante des Verschlussgewindes nachfiillen

Verschlussschraube wieder anbringen, handfest anziehen —1

akrwN -~

Anzeigestab zum - @
nachfiillen nach
unten dricken

Der Anzeigestab darf beim nach unten driicken nicht beschadigt
oder verformt werden.
Keinesfalls einen Hammer verwenden!

STARK Spannsysteme GmbH - Rémergrund 14 - 6830 Rankweil - Austria
Tel.: +43(0)5522/37400-0 - Fax: +43(0)5522/37400-700 - e-mail: info@stark-roemheld.com - www.stark-roemheld.com
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i Wird ein und derselbe Druckverstarker zum Ldsen und Spannen von mehreren
Schnellspanneinrichtungen verwendet, kann dies zu folgenden Problemen flihren:

Da nach einem Lésen — Spannen Vorgang immer eine undefinierbare Olmenge in der
Schnellspanneinrichtung verbleibt (u.a. abhangig von der Anzahl der STARK Schnellspannverschlisse
und der Leitungslangen), sinkt moéglicherweise die Olmenge im Druckverstérker so weit ab, dass eine
Schnellspanneinrichtung nicht mehr ordnungsgemaf gelést werden kann.

Wird dann Hydraulikél in den Druckverstarker nachgefullt kann es umgekehrt sein, dass das Spannen einer
Schnellspanneinrichtung nicht mehr méglich ist, weil das Ol den Hub der Spannzylinder blockiert.

6.5.2 Reinigung

Das Gerat bedarf nur einer aufderlichen Reinigung, besonderes Augenmerk ist auf saubere Hydraulik- und
Pneumatik - Kupplungen zu legen.

Der Druckverstarker darf mit Druckluft abgeblasen werden, es empfiehlt sich aber die
Verschmutzung abzuwischen oder abzusaugen.

Beschadigung von Bauteilen

Reinigungsmittel mit organischen Losungsmitteln (z.B. Nitroverdiinnung, Aceton, ...) dirfen nicht

f Das Produkt darf nicht mit korrosiven oder atzenden Materialien oder Medien in Berlihrung kommen.
verwendet werden (Beschadigung von Dichtungen).

6.5.3 Lagerung

e bis zum ersten Gebrauch den Druckverstarker in der Originalverpackung trocken und staubfrei einlagern
o wird der Druckverstarker fUr Iangere Zeit nicht benétigt ist er zu reinigen und vor Korrosion zu schitzen
e nach langerem Stillstand (ca. 3 Jahre) sind vor erneutem Gebrauch die Dichtungen zu wechseln

6.5.4 Entsorgung / Recycling

Alle Teile, Hilfs-und Betriebsstoffe des Druckverstarkers sind nach Werkstoff zu trennen und nach den ortlichen
Vorschriften und Richtlinien zu entsorgen.

6.5.5 Ersatz- und Verschleiteile
Die Bezeichnung und die STARK-Artikelnummern samtlicher verbauter Teile kdnnen sie der
Baugruppenzeichnungen mit Stlicklisten entnehmen. Bei Bedarf an Ersatz- bzw. Verschleilteilen bitte immer diese

Angaben bereithalten!

STARK Spannsysteme GmbH - Rémergrund 14 - 6830 Rankweil - Austria
Tel.: +43(0)5522/37400-0 - Fax: +43(0)5522/37400-700 - e-mail: info@stark-roemheld.com - www.stark-roemheld.com
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7 Technische Daten

7.1 Druckverstiarker COMFORT 40 bar (Olvolumen 1,0 L)

Bestell-Nr. Ol-Type I6st z.B. ca. Systemdruck | P pneum. max. [bar]
[bar]
S804-432 / Castrol Hyspin | 50 Stk. SSV Elemente 6,7 kN 40 8
S$804-432-SC AWS 46 oder 26 Stk. SSV Elemente 20 kN
8 Stk. SSV Elemente 30 kN 30

Pneumatischer | Hydraulischer
Eingangsdruck | Ausgangsdruck
[bar] [bar]

50 30

55 33

6,0 37

6,5 39,5

7,0 43

In Versuchen wurden folgende Druck-Ubersetzungen ermittelt:

7.2 Druckverstiarker COMFORT 80 bar (Olvolumen 0,48 L)

Bestell-Nr. Ol-Type Lost z.B. ca. Systemdruck | P pneum. max. [bar]
[bar]

S804-433 / Castrol Hyspin 22 Stk. SSV Elemente 10 kN 80 8

S804-433-SC | AWS 46 20 Stk. SSV Elemente 20 kN 60

Pneumatischer | Hydraulischer
Eingangsdruck | Ausgangsdruck
[bar] [bar]

5,0 67

55 74

6,0 80

6,5 88

In Versuchen wurden folgende Druck-Ubersetzungen ermittelt:

Info: Neue Bestellnummern!
Im Zuge einer Systemanpassung innerhalb der ROEMHELD Gruppe werden die Bestellnummern bei STARK

Spannsysteme angeglichen und vereinheitlicht. S5000-104
e NEU: alle Bestellnummern beginnen mit S statt
e NEU: Bindestrich - statt Leerzeichen 5000 104

Beispiele

Neue Bestellnummer

Alte Bestellnummer

Anderungen

S04342

504342

keine Anderung

$5000-104

5000 104

S vorangestellt, Bindestrich - statt Leerzeichen

STARK Spannsysteme GmbH - Rémergrund 14 - 6830 Rankweil - Austria
Tel.: +43(0)5522/37400-0 - Fax: +43(0)5522/37400-700 - e-mail: info@stark-roemheld.com - www.stark-roemheld.com
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8 Herstellererklarung

Declaration of Conformity
Konformitatserklarung

We / Wir
Stark Spannsysteme GmbH
Rémergrund 14
A-6830 Rankweil
Austria

declare under our sole responsibility that the product
erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

Type: Booster
No: S804-432, S804-433, S804-432-SC, S804-433-SC

to which this declaration relates corresponds to the following standards
auf das sich diese Erklarung bezieht, mit den folgenden Normen Ubereinstimmt

2006/42/EG Machines, addendum Il A / Maschinen, Anhang Il A

and the following standards were applied.
und dass die folgenden Normen zur Anwendung gelangten.

DIN EN ISO 4413 Safety of Machinery - Safety Requirements for Fluid Power Systems and Their
Components - Hydraulics
Sicherheit von Maschinen - Sicherheitstechnische Anforderungen an fluidtechnische
Anlagen und deren Bauteile — Hydraulik

A technical documentation exists completely. The instruction manual for the product is available.
Eine technische Dokumentation ist vollstandig vorhanden. Die zum Produkt gehérende Betriebsanleitung liegt vor.

Stark Spannsysteme GmbH Rankweil, am 17.11.2020

Martin Greif
Managing Director / Geschaftsfihrer

STARK Spannsysteme GmbH - Rémergrund 14 - 6830 Rankweil - Austria
Tel.: +43(0)5522/37400-0 - Fax: +43(0)5522/37400-700 - e-mail: info@stark-roemheld.com - www.stark-roemheld.com

15/15




